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1. Udaje o vzorku
Cislo vzorku: VZ020213479 az 3494
Vzorek: pfirodni kamenivo hutné drcené
frakce 0/4(B), 0/4(D), 2/4, 4/8, 8/11, 8/16, 11/22, 16/32, 8/32, 0/8, 0/32,
0/63, 32/63, 0/32 kv, 0/63kv, 32/63(BI)
Datum odbéru/dodani: 2.11.2021
Objednavka/smlouva: celoroéni
Misto odbéru: kamenolom Sevétin (skiddky CO 1038)
Metoda odbéru: dle CSN EN 932-1 (viz zapis o vzorkovani pfilohou),
Odebral: Pavel Klouzek
Zplsob pfipravy vzorku: zmen$ovanl — kvartace
Udaje o podminkéch pii odb&ru, piip. plan a postup odbéru, jméno pracovnika provadéjiciho
odbér jsou uvedeny v zapisu o odbé&ru vzorkul, ktery je ulozen ve zkugebné.
2. Zkusebni metody

Identifikace zkuSebni

metody

Nazev zkusSebni metody

€SN EN 933-1 Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva. Stanoveni zrnitosti - sitovy rozbor
Cast 1: Stanoveni zmitosti - Sitovy rozbor.

CSN EN 933-3 Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva. Stanoveni tvaru zm - index plochosti
Cést 3: Stanoveni tvaru zrn - Index plochosti.

CSN EN 933-4 Zkouseni geometrickych viastnosti kameniva. Stanoveni tvaru zrn - tvarovy index

Cast 4; Stanovenl tvaru zm - Tvarovy index.

€SN EN 933-8+A1

Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva
Cast 8: Posouzeni jemnych &4stic - Zkouska
ekvivalentu pisku.

Stanoveni kvality jemnych &astic - zkoudka
ekvivalentu pisku

CSN EN 933-9+A1

Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva
Cast 9: Posouzeni jemnych &astic - Zkouska
methylenovoumodii.

Stanoveni kvality jemnych Castic - zkouska
methylenovou modfi

€SN EN 932-3

Zkouseni vdeobecnych vlastnosti kameniva
Cast 3: Postup a nazvoslovi pro jednoduchy
petrograficky popis

Petrograficky popis

CSN EN 1097-1

Zkouseni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti
kameniva. Cast 1: Stanoveni odolnosti proti
otéru (mikro-Deval).

Stanoveni odolnosti proti otéru

€SN EN 1097-2

Zkouseni mechanickych a fyzikainich vlastnosti
kameniva Cast 2: Metody pro stanoveni
odolnosti proti drceni (kap. 5 a 6).

Stanoveni odolnosti proti drceni

CSN EN 1097-3

Zkouseni mechanickych a fyzikélnich vlastnosti
kameniva. Cast 3: Stanoveni sypné hmotnosti a
mezerovitostivolné sypaného kameniva.

Stanoveni sypné hmotnosti a mezerovitosti

CSN EN 1097-6

Zkouseni mechanickych a fyzikalnich viastnosti
kameniva. Cast 6: Stanoveni objemové
hmotnosti zm a nasakavosti (kap.7).

Stanoveni objemové hmotnosti zm a
nasakavosti

CSN EN 1367-1

Zkous$eni odolnosti kameniva viéi teploté a
zvétravani. Cast 1: Stanoveni odolnosti proti
zmrazovani a rozmrazovani.

Stanoveni odolnosti proti zmrazovani a
rozmrazovani

&SN EN 1367-2

Zkouseni odolnosti kameniva vacCi teploté a
zvétravani.Cast 2@ Zkoudka  siranem
hofecnatym.

Stanoveni odolnosti siranem hofeénatym

CSN EN 1367-7

Zkouseni odoinosti kameniva vi&i teploté a
zvétravani. Cast 1: Stanoveni odolnosti proti
zmrazovani a rozmrazovani.

A LA a3
Stanoveni odolnosti proti zmrazovani & \
P T ny &
rozmrazovani ", ——
f< & 1m

CSN EN 13450, pii. C

Kamenivo pro kolejové loze

Stanoveni odolnosti

AU

€SN EN 13450, pii. F

Kamenivo pro kolejové loze

rs P | v 7
Stanoveni odolnosti proti zmrazovani a /
rozmrazovani 2

ey 4 .':'..‘_..
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CSN EN 13450, pii. G

Kamenivo pro kolejove loze

Stanoveni odolnosti kameniva proti plsobeni
siranu hofeénatého

smési - Zkouska ztratou susenim

CSN 72 1180 Stanoveni rozliSnych &astic kameniva Stanoveni rozlignych ¢astic

CSN EN 1744-1+A1, | Zkouseni chemickych vlastnosti kameniva. | Stanoveni potencionainf pitomnosti humusu

&l. 151 Cast 1: Chemicky rozbor.

¢SN 72 1176, Stanoveni trvanlivosti hutného kameniva Stanoveni trvanlivosti hutného

metoda A urychlenou zkouskou siranem sodnym kameniva urychlenou zkougkou siranem
sodnym

CSN 72 1187 Zkouseni jemnych &astic pro asfaltové Stanoveni kvality jemnych Gastic -

zkougka ztratou susenim

Metodika stanovani rozliSnych ¢astic (cizorodé, bridlicnata zrma) - pfiloha €. 4 OTP Kamenivo pro kolejové loZze
Zelezniénich drah, &.j. 59 110/2004-013 ve znéni zmény 1 &.j. 23 155/06-OP.

| I—

Odchylky od normového postupu nebo pouziti nenormovych metod: nebyly uplatnény.

Zkousky byly provedeny:
Misto provedeni zkousek:

Zkousky vykonali:

Vysledky zkousek

listopad - Gnor

Josef Spurny

laboratofe zkugebny C. Budgjovice + subdodavka AZL &. 11419

Udaje o podminkach pfi provadéni zkousky a o pouzitém zkuSebnim zafizeni jsou uvedeny
v zdznamech o zkousce. PouzZité piistroje a méfidla jsou ov&fovany a kalibrovany podle platného
planu zkusebny Ceské Budgjovice.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek gislo: VZ020213479

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (a/D) 0/4 (B)

Hornina: granodiorit Provozovna: Sevétin

Zkousena viastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
8,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
5,6 (1,4D) €SN EN 933-1 % hm. -
4,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 CSN EN 933-1 % hm. -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 CSN EN 933-1 % hm. -
0,250 SN EN 933-1 % hm. -
0,125 CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 €SN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych ¢astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych &astic
Zkouska ekvivalentu pisku SEs GSN EN 933-8 - 59,1
Zkouska methylenovou modii MBr €SN EN 933-9 g/kg 6,7
Zkouska ztratou susenim MZnv CSN 72 1187 % hm. -
Stanoveni humusovitych latek CSN EN 1744-1, kap. 15.1 - negativni zkouska
Obsah volné slidy CSN 72 1180 % hm. -
Obsah ve vodé rozpustnych o
: 2 X - hm. < 1

chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm 0,00
Obsah siranu rozpustnych kyseliné | SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych sirani ESN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,1
Obsah lehkych znecist'ujicich ¢astic | ¢SN EN 1744-1, kap. 14.2 % hm. 0,0
Nasakavost WA:z4 CSN EN 1097-6 % hm. -
Odolnost proti zmrazovani a &SN EN 1367-1 % hm )
rozmrazovani - ubytek po 10 cyklech ) '
Odolnost proti pusobeni siranem o

=y 5 - % hm. -
hofeénatym - ubytek po 5 cyklech CSNEN 13672 °
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? -
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -

Mezerovitost

- volné sypaného kameniva

CSN EN 1097-3

%

- setfeseného kameniva

CSN EN 1097-3

%
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek ¢islo: VZ020213480

Provozovna: Sevétin

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (/D) 0/4 (D)

Hornina: granodiorit

Zkousena vilastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Naméfena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
8,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
5,6 (1,4D) GSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (D) €SN EN 933-1 % hm. -
2,0 CSN EN 933-1 % hm. -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 CSN EN 933-1 % hm. -
0,250 CSN EN 933-1 % hm. -
0,125 ESN EN 933-1 % hm. -
0,063 €SN EN 933-1 % hm.
Obsah jemnych éastic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych &astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE; GSN EN 933-8 - 53,8
Zkouska methylenovou modii MB; GSN EN 933-9 g/kg 6,7
Zkousgka ztratou susenim MZwv CSN 72 1187 % hm. -
Stanoveni humusovitych latek CSN EN 1744-1, kap. 15.1 - negativni zkouska
Obsah volné slidy CSN 721180 % hm. B
Obsah ve vodé rozpustnych o

) . <0,
chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm 0,001
Obsah siranil rozpustnych kyseliné | ¢SNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych sirana CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry GSN EN 17441, kap. 11.1 % hm. <0,1
Obsah lehkych znecistujicich ¢astic | CSN EN 1744-1, kap. 14.2 % hm. 0,0
Nasakavost WA:z4 CSN EN 1007-6 % hm. -
Odolnost proti zmrazovani a &SN EN 1367-1 % hm }
rozmrazovani - ubytek po 10 cyklech ) o
Odolnost proti piisobeni siranem ESN EN 1367.2 % hm )
hofe¢natym - ubytek po 5 cyklech ) )
Objemova hmotnost ¢SN EN 1097-6 Mg/m? -
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m3 -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva €SN EN 1097-3 %
- setifeseného kameniva CSN EN 1097-3 %
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE

Typ vyrobku: frakce (d/D) 2/4

Vzorek Gislo; VZ020213482  Hornina: granodiorit Provozovna: Sevétin
Zkousena vilastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Naméfena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
8,0 (2D) €SN EN 933-1 % hm. -
5,6 (1,4D) €SN EN 933-1 % hm. -
4,0 (D) €SN EN 933-1 % hm. -
2,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
1,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych éastic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych castic
Zkouska ekvivalentu pisku SEs CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modfi MB: SN EN 933-9 g/kg -
Zkouska ztratou susenim MZyy CSN 721187 % hm. -
Stanoveni humusovitych latek CSN EN 1744-1, kap. 15.1 - B
Obsah volné slidy CSN 721180 % hm. -
Sl::::’::yv;d: ;I?ZPUStnyCh CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah siranti rozpustnych kyseliné | ¢SNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <01
Obsah vodou rozpustnych sirant SN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <01
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,1
Obsah lehkych zneéistujicich &astic | ¢SN EN 1744-1, kap. 14.2 % hm. 0,0
Nasakavost WA:4 CSN EN 1097-6 % hm. 1,1
ATl gl ot o 10 B CSNENtT | %hm :
B e e | Coewiz | % :
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,640
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m3 -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva ¢SN EN 1097-3 % -
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
Typ vyrobku: frakce (d/D) 4/8
Vzorek €islo: V2020213483  Hornina: granodiorit Provozovna: Sevétin
Zkousena vlastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Naméiena hodnota

Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
16,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
11,2 (1,4D) SN EN 933-1 % hm. -
8,0 (D) SN EN 933-1 % hm. -
5,6 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. -

Jakost jemnych €astic

Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modif MB; CSNEN 9339 g/kg -
Tvar zrn - tvarovy index S/ o

podil zrn s tvarovym indexem = 3 CSNEN 933-4 7 hi. ]
Odolnost proti drceni-souéinitel LA? | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,5
Nasakavost WAz4 €SN EN 1097-6 % hm. 0,6
rozmrazovni? - dbyiok po 10ekisch | CSNENTIT1 | %bm 17
aopestpriipisebenl s | cvenors | wm -
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -

- setieseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva €SN EN 1097-3 % -

- setfeseného kameniva &SN EN 1097-3 % -
T e [P

Obsah siranii rozpust. v kyseliné ) | &SNEN 1744-1, kap. 12 % hm.

Obsah vodou rozpustnych sirani ? | &SN EN 1744-1, kap. 10 % hm.

Obsah celkové siry GSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

" Zkouska byla provedena na frakci 4/8.




TZUS Praha, s.p., Centraini laboratof
Zkusebna Ceské Budé&jovice (0200)

020-045594

strana 8/19

Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek éislo: VZ020213484

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 8/11

Hornina: granodiorit Provozovna: Sevétin

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméfena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
22,4 (2D) €SN EN 933-1 % hm. -
16,0 (1,4D) €SN EN 933-1 % hm. -
11,2 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 (d) ¢SN EN 933-1 % hm. -
4,0 (d/2) €SN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych ¢astic

Zkou$ka ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modii MBr €SN EN 933-9 g/kg -
S S i et CNENSZ4 | %hm. :
Odolnost proti drceni-souginitel LA? | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 19,1
Ohladitelnost PSV " CSN EN 1097-8 - 53,0
Nasakavost WA:24 CSN EN 1097-6 % hm. 0,4
fozmrazovin?- dtylokpo 10eykioc | CSNENTIEEA | sk 10
Od'olnost’proti pusobeni siranem SN EN 1367.2 % hrm. )
horeénatym?- abytek po 5 cyklech

Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m3 -
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -

- setfeseného kameniva €SN EN 1097-3 % -
gr:i:;:m%d:orl?f)pustnych CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm.

Obsah siranii rozpust. v kyseliné ” GSN EN 1744-1, kap. 12 % hm.

Obsah vodou rozpustnych sirant ' | &SN EN 1744-1, kap. 10 % hm.

Obsah celkové siry ” GSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

") Zkouska byla provedena na frakci 8/11.
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
Typ vyrobku: frakce (d/D) 8/16
Vzorek Cislo: VZ020213485 Hornina: granodiorit Provozovna: Sevétin
Zkousena vlastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Naméfena hodnota

Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
31,5 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
22,4 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
11,2 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 (d) GSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. -

Jakost jemnych castic

Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modfi MBs ¢SN EN 933-9 a/kg -
Tvar zrn - tvarovy index S/
= vy I CSNEN 933-4 % hm. -
podil zrn s tvarovym indexem 2= 3
Odolnost proti drceni-souéinitel LA? | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,0
Nasakavost WA:4 CSN EN 1097-6 % hm. 0,4
Odolnost proti zmrazovani a o
o - hm. 1,4
rozmrazovani? - ubytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm
Odolnost proti piisobeni siranem 0
v x a g % hm. 4,8
hofeénatym?- abytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 i
Odolnost proti pisobeni siranem 0
k i % hm. 1,2
sodnym?- gbytek po 5 cyklech CSN 721176, dil A > ’
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setieseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych o
5 e B . % hm. < 0,001
chloridovych soli CSNEN 17441, kap. 7 0
Obsah siranii rozpust. v kyselind ” | &SN EN 1744-1, kap. 12 % hm.
Obsah vodou rozpustnych sirant 9 CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm.
Obsah celkové siry ” GSN EN 1744-1,kap. 11.1 | % hm.

") Zkouska byla provedena na frakci 10/14.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek &islo: VZ020213486

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 8/32

Hornina: granodiorit Provozovna: Sevétin

Zkousena vilastnost ZkuSebni metoda | Jednotky NameéfFena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. N
31,5 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych ¢astic f CSN EN 9331 % hm. -
Jakost jemnych ¢astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modfii MBs CSN EN 933-9 g’kg -
Tvar zrn - tvarovy index S/
; e o |r!de CSN EN 933-4 % hm, -
podil zrn s tvarovym indexem 2 3
Odolnost proti drceni-soudinitel LAY | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 201
Nasakavost WAz« €SN EN 1097-6 % hm. 0,6
Odolnost proti zmrazovani a o
5, - hm. 1,2
rozmrazovani” - abytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm
Odolnost proti ptisobeni siranem o
35 5 & hm. -
hofe&natym?- abytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 % hm
Odolnost proti pasobeni siranem o
- i % hm. s
sodnym?- ubytek po 5 cyklech CSN 721176, dil A, o 2,0
Objemova hmotnost ¢SN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
- setieseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych o
o r B hm.
chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm
Obsah siranil rozpustnych kyseliné | ¢SNEN 1744-1, kap. 12 % hm.
Obsah vodou rozpustnych sirani CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm.
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

) Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
Typ vyrobku: frakce (d/D) 11/22
Vzorek cislo: VZ020213487 Hornina: granodiorit Provozovna: Sevétin
Zkousena viastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméiena hodnota

Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Soucétové procento propadu
45 (2D) CSN EN 9331 % hm. -
31,5 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
22,4 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
11,2 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
5,6 (d/2) CSN EN 93341 % hm. -
0,063 CSN EN 9331 % hm. -
Obsah jemnych éastic F CSN EN 933-1 % hm. -

Jakost jemnych ¢astic

Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modii MBs CSNEN 933-9 g’kg -
Tvar zrn - tvarovy index S/
; vy : CSN EN 933-4 % hm. -
podil zrn s fvarovym indexem 2 3
Odolnost proti drceni-soucinitel LAY | (SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,5
Nasakavost WA:z4 CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a o
i 8 % hm. 0,8
rozmrazovani? - abytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 o fim
Odolnost proti piisobeni siranem o
o < & % hm. -
hofeénatym?- ubytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 o fim
Odolnost proti pilisobeni siranem o
- i % hm. 1,56
sodnym?- abytek po 5 cyklech CSN 721176, dil A, ofhm
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m3 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m?® .
- setieseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva SN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych o
’ A0 - . % hm.
chioridovych soli * CSNEN t744-t,kep.7 || *
Obsah siranii rozpust. v kyselind ) | CSNEN1744-1,kap.12 | % hm,
Obsah vodou rozpustnych siranti 7 | &SN EN 1744-1, kap. 10 % hm.
Obsah celkové siry ” GSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

) Zkouska byla provedena na frakci 11/22.
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
Typ vyrobku: frakce (d/D) 16/32
Vzorek &islo: V2020213488 Hornina: granodiorit Provozovna: Sevétin
Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota

Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
22,4 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 (df2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych éastic f CSN EN 933-1 % hm. -

Jakost jemnych ¢astic

Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modii MBr CSNEN 9339 g/kg -
Tvar zrn - tvarovy index S/ o

podil zrn s tvarovym indexem = 3 CSNEN 933-4 % . )
Odolnost proti drceni-souéinitel LAY | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,4
Nasakavost WAz« CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
Fozmrasovani -Gyt po fogykech | CSNENTET1 | %bm 3
e e aare™ | covavimz | % -
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m3 2,660
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m3 -

- setieseného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -

- setfeseného kameniva €SN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych SN EN 17441, kap. 7 % hm.

chloridovych soli

Obsah siranil rozpustnych kyseliné | GSNEN 1744-1, kap. 12 % hm.

Obsah vodou rozpustnych sirani €SN EN 1744-1, kap. 10 % hm,

Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

) Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek &islo: VZ020213481

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (/D) 0/8

Hornina: granodiorit Provozovna: Sevétin

Zkous$ena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméiena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
16,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 CSN EN 933-1 % hm. -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 CSN EN 933-1 % hm. -
0,250 ESN EN 933-1 % hm. -
0,125 €SN EN 933-1 % hm. -
0,063 €SN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych &astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE ¢SN EN 933-8 - 54,2
Zkouska methylenovou modfi MBs GSN EN 933-9 g/kg 73
Odolnost proti drceni-souéinitel LA? | (SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,4
Nasakavost WA:z4 CSN EN 1097-6 % hm. 0,6
Odolnost proti zmrazovani a o
; 2 hm. ,
rozmrazovani? - ibytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm 1.4
Odolnost proti piisobeni siranem o
AP = g hm. -
hofe€natym?- ubytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 % hm
Odolnost proti piisobeni siranem o
p i hm. 2,5
sodnym?- dbytek po 5 cyklech CSN 721176, dil A, % hm
Objemova hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m?3 -
- setfeseného kameniva €SN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych 0
£ 2 : hm. < 0,001
chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm 0
Obsah sirant rozpustnych kyseliné | &SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych sirant GSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <01
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,

) Zkous$ka byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE

Typ vyrobku: frakce (d/D) 0/32

Vzorek Cislo: VZ020213490 Hornina: granodiorit Provozovna: Sevétin
Zkousena viastnost ZkusSebni metoda | Jednotky NameéiFena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Soudtové procento propadu
63,0 (2D) GSN EN 933-1 % hm. -
45,0 (1,4D) €SN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D) SN EN 933-1 % hm. -
16,0 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 CSN EN 933-1 % hm. -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 CSN EN 933-1 % hm. -
0,250 €SN EN 933-1 % hm. -
0,125 €SN EN 933-1 % hm. -
0,063 €SN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic F CSN EN 93341 % hm. -
Jakost jemnych €astic
Zkougka ekvivalentu pisku SE GSN EN 933-8 - 57,3
Zkouska methylenovou modti MB; CSN EN 933-9 g/kg 6,7
Odolnost proti drceni-souéinitel LA? | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,5
Nasakavost WA24 GSN EN 1097-6 % hm. 0,4
Odolnost proti zmrazovani a o

. hm.

rozmrazovani’ - ubytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm 13
Odolnost proti plisobeni siranem &SN EN 1367.2 % hm )
hofe&natym?- ubytek po 5 cyklech ) '
Odolnost proti piisobeni siranem ) o
sodnym?- tbytek po 5 cyklech CSN 72 1176, dil A, % hm. 25
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
- setfeseného kameniva SN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych o
chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm.
Obsah siranti rozpustnych kyseliné | ¢SNEN 1744-1, kap. 12 % hm.,
Obsah vodou rozpustnych siranti CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm.
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

) Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek islo: VZ020213491

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/63

Hornina: granodiorit Provozovna: Sevétin

Zkousena vilastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Naméiena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
125,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
90,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
63,0 (D) CSN EN 933-1 % hm., -
31,5 (D/2) GSN EN 933-1 % hm. -
16,0 €SN EN 9331 % hm. -
8,0 CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 €SN EN 933-1 % hm. -
2,0 €SN EN 933-1 % hm. -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 €SN EN 933-1 % hm. -
0,250 CSN EN 933-1 % hm. -
0,125 CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic f CSN EN 9331 % hm. -
Jakost jemnych ¢astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE SN EN 933-8 - 48,3
Zkouska methylenovou modii MBr CSN EN 933-9 g/kg 7,3
Odolnost proti drceni-souéinitel LAY | ¢SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,5
Nasakavost WA:24 ¢SN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a o
Nyt 2 % hm. 1,
rozmrazovani” - Gbytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 °m 2
Odolnost proti piisobeni siranem o
Lo = - hm. -
hore&natym?- ubytek po 5 cyklech CSN EN 13672 % hm
Odolnost proti piisobeni siranem o
. i % hm. 2,
sodnym?®- ubytek po 5 cyklech CSN 721176, dil A o fm 5
Objemova hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m3 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva SN EN 1007-3 % -
- setfeseného kameniva CSN EN 10097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych o
S : . % hm. < 0,001
chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 o m 0,00
Obsah siranu rozpustnych kyseliné | GSNEN1744-1,kap.12 | % hm. < DA USTATSN
2 BBE] !
Obsah vodou rozpustnych sirant CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. A 0 A ab"*ej ‘?:\\
S T
Obsah celkové siry CSNEN 1744-1,kap. 11.1 | % hm. ]fg .;0, —
) Zkouska byla provedena na frakci §/32. ?;, % e
()
>
X
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE

Typ vyrobku: frakce (d/D) 32/63

Vzorek ¢&islo: V2020213489  Hornina: granodiorit Provozovna: Sevétin
Zkousena vlastnost ZkusSebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Soucétoveé procento propadu
125,0 (2D) GSN EN 933-1 % hm. -
90,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
63,0 (D) CSN EN 9331 % hm. -
45,0 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (d) €SN EN 933-1 % hm. -
16,0 (d/2) €SN EN 933-1 % hm. -
0,063 €SN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych ¢éastic F CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych éastic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSNEN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modii MBr CSNEN 933-9 gkg -
00l g W i CoNENsw4 | %hm. :
Odolnost proti drceni-souéinitel LA? | ESN EN 1097-2, kap. 5 - 15,3
Nasakavost WA:z4 CSN EN 1097-6 % hm. 0,4
Totmrazovéni - dbytokpo 10 piecn | CSNENtaE | %hm. 03
ey ot | couewrerz | tuom. -
Objemova hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Slzii::izsy‘::%d: ;Ic;zpustnych CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah siran rozpustnych kyseliné | ¢SNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranti SN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <01
Obsah celkové siry GSNEN 1744-1,kap. 11.1 | % hm. <01 \\

) Zkouska byla provedena na frakci 32/63.
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
Typ vyrobku: frakce (d/D) 0/32 kv
Vzorek cislo: VZ020213494  Hornina: granodiorit Provozovna: Sevétin
Zkousena vlastnost ZkusSebni metoda | Jednotky Namérena hodnota

Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
31,5 (D) CSN EN 9331 % hm. 98,5
16,0 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. 77,0
8,0 CSN EN 933-1 % hm. 61,0
4,0 CSN EN 933-1 % hm. 50,5
2,0 CSN EN 933-1 % hm. 39,0
1,0 €SN EN 933-1 % hm. 29,0
0,5 €SN EN 933-1 % hm. 23,5
0,250 CSN EN 933-1 % hm. 12,56
0,125 CSN EN 933-1 % hm. 9,0
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 6,6
Cislo nestejnozrnnosti N = deo/d10” vypoctem - 51,3
Obsah jemnych ¢astic f CSN EN 933-1 % hm. 6,6
Jakost jemnych éastic:

Zkouska ztratou susenim MZZS CSN 72 1187 % hm. 0,349
Zkouska methylenovou modfi MBr GSN EN 933-9 g/kg 6,7
Odolnost proti drceni-souginitel LA? | ¢SN EN 1097-2, kap. 5 - 19,7
Naséakavost WAz« GSN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a o

rozmrazovani® - abytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm. 06
Odolnost proti piisobeni siranem o

sodnym?- dbytek po 5 cyklech CSN 721176, dil A, % hm. 2,0
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m?3 2,660
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? 1,740
- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3, PiilohaD | Mg/m® 2,210
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva GSN EN 1097-3 % 34,6
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3, Piiloha D % 16,9
Cizorodé castice (na frakci > 4 mm) ¥ &SN 72 1180, &l. 5-10 % hm. 0,0

Poznamky:
" Gislo nestejnozmitosti (N) - vyjadiuje pomér mezi velikosti zrn zjisténych z ¢ary zmitosti na hranici 60 % hmotnosti (deo) @ 10 % hmotnosti (d1o).
4 Zkouska metodou LA se provédi na navéice 5 kg podilu 8/22, respektive 8/32, s pouZitim 11 kouli pii 500 otaCkéach bubnu.

3 Zkouska byla provedena na podfiu 8/16 resp. 10/14.

4ICilem zkou$ky je stanoveni obsahu cizorodych organickych a anorganickych &éstic.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek &islo: VZ020213493

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/63 kv

Hornina: granodiorit Provozovna: Sevétin

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméfena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Soudtové procento propadu
90,0 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
63,0 (2D) SN EN 933-1 % hm. 98,5
45,0 (1,4D) SN EN 933-1 % hm. 87,0
31,5 (D) CSN EN 933-1 % hm. 81,0
16,0 (D/2) &SN EN 933-1 % hm. 61,0
8,0 CSN EN 933-1 % hm. 57,5
4,0 CSN EN 933-1 % hm. 46,0
2,0 CSN EN 933-1 % hm. 35,5
1,0 CSN EN 933-1 % hm. 28,0
0,5 CSN EN 933-1 % hm. 23,5
0,250 CSN EN 933-1 % hm. 14,5
0,125 CSN EN 933-1 % hm. 9,0
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 71
Cislo nestejnozrnnosti N = deo/d10” vypottem - 57,0
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. 71
Jakost jemnych ¢éastic:

Zkouska ztratou susenim MZZS SN 72 1187 % hm. 0,381
Zkouska methylenovou modfi MBr GSN EN 933-9 g/kg 7,3
Odolnost proti drceni-souéinitel LA? ¢SN EN 1097-2 - 20,2
Nasakavost WA:z4 ESN EN 1097-6 % hm. 0,5
Objemova hmotnost ESN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Odolnost proti zmrazovani a o

rozmrazovani? - gbytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm. 0,9
Odolnost proti piisobeni siranem . o

sodnym?- abytek po 5 cyklech CSN 72 1176, dil A, % hm. 23
Sypna hmotnost

- voiné sypaného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m® 1,740
- setfeseného kameniva €SN EN 1097-3 Mg/m® 2,220
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva ¢SN EN 1097-3 % 34,6
- setfeseného kameniva €SN EN 1097-3 % 16,5
Cizorodé &astice (na frakci> 4 mm) ¥ GSN 72 1180, &1. 5-10 % hm. 0,0

Poznamky:

" Cislo nestejnozmitosti (N) - vyjadfuje pomér mezi velikosti zm zjisténych z &éry zrnitosti na hranici 60 % hmotnosti (deo) @ 10 % hmotnosti (dio).
2 Zkouska metodou LA se provadl na navéZce 5 kg podilu 8/22, respektive 8/32, s pouZitim 11 kouli pii 500 otackédch bubnu. ==

% Zkouska byla provedena na podilu 8/16 resp. 10/14.

4Cllem zkousky je stanoveni obsahu cizorodych organickych a anorganickych &astic.
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
Typ vyrobku: frakce (d/D) 32/63 Bl
Vzorek ¢islo: VZ020213492 Hornina: granodiorit Provozovna: Sevétin
Zkousena viastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
90,0 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
80,0 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
63,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. 98,5
50,0 (D/2) CSN EN 9331 % hm. 78,0
40,0 CSN EN 933-1 % hm. 63,0
31,5 CSN EN 933-1 % hm. 16,5
22,4 €SN EN 933-1 % hm. 2,5
0,5 CSN EN 9331 % hm. 0,4
0,063 CSN EN 9331 % hm. 0,2
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. 0,2
Drobna zrna mens$i nez 0,5 mm CSN EN 933-1 % hm. 0,4
Tvar zrn - tvarovy index S/ CSN EN 933-4 % hm. 14,5
Tvar zrn - index plochosti FI CSN EN 933-3 % hm. 13,9
Podil zrn o délce = 100 mm CSN EN 9334, CSN EN 13450 | % hm. 3,5
Odolnost proti drceni CSN EN 1097-2, kap. 5,
= - 14,3
- soudinitel LAzs CSN EN 13450, piil. C
- hodnota drtitelnosti v razu $Zxs GEICEN0RF=2ke, % hm. 15,9
€SN EN 13450, pfil. D
Odolnost proti otéru CSN EN 1097-1, pfil. A, ) 6.2
- soudinitel mikro-Deval M,:RB CSN EN 13450, pfil. E ’
Nasakavost WA24 CSN EN 1097-6, piil. B % hm. 0,3
Odolnost proti zmrazovani a CSN EN 1367-1, % hm 03
rozmrazovani F - abytek po 20 cyklech CSN EN 13450, piil. F ) ’
Odolnost proti pusobeni siranem o
i hm.
sodnym3- dbytek po 5 cyklech CSN72 1176, dil A, Yo hm 03
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® 1,350
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3, PfilohaD | Mg/m?® 1,560
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva GSN EN 1097-3 % 49,2
- setfeseného kameniva ¢SN EN 1097-3, Piiloha D % 41,4
Cizorodé &astice (rozlisné astice) GSN 72 1180, OTP $ZDC % hm. 0,0

4. Prilohy - 1. Zapis o vzorkovani & 11/21/SEV (1 list A4).
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TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p.
Centralni laboratoi Ceské Budéjovice (0200)

zkusebna Ceské Bud&jovice

zkuSebni laboratofe €. 1018.3
akreditované podie CSN EN ISO/IEC 17025:2018

A AN & CEV
ZAPIS O VZORKOVANI C. .//.%f./éf
(ODBERU/PREVZETH VZORKU)
Byly pouZity normativni predpisy aktudlini ke dni zkousky/vzorkovani.

Objednavatel: Kamen a pisek spol. s r.o.
Linecké 277, 381 01 Cesky Krumlov
Vyrobna: kamenolom Sevétin / C O 70 2% |

Tel. objednévka
Zakézka &.: Z 020 21 0012 Datum: A4.47. 2077
jméno: p. Dvordk

Udajeo Mnozstvi| GSNEN | GSNEN | GSNEN | GSNEN | GSNEN
odebranych Brh Frakce (kg) 12620 | 13043 | 13139 | 13242 | 13450
vzorcich:

w20ty 3439 DDK 0/4(B) 20 X X X

Neoiold 3450 DDK 0/4(D) 20 X

\zomm 2434 PDK 0/8 30 X
S Voowzy L4&l DDK 2/4 20 X
8 [yzorn 9485 | HDK 4/8 30 X X X
S oo 448y HDK 8/11 50 X
£ \aown 448 | HDK | ane 50 X X x
2 veotort_ £44¢ HDK 8/32 50 X
8 |veoroe? 448+ | HDK 11/22 50 X X X
S Wpon S48 HDK 16/32 50 X X X
g yaoio?! Suk9 HDK 32/63 100 X
’% Violo! 44930 SD 0/32 100 X
E vectot G447 SD 0/63 100 X

Viohoy Sude HDK | 32/63(Bl) | 200 X

vy 4493 SD 0/63 kv 100 STOa OTP CD

v2oml 349y SD 0/32 kv 150 STO a OTP CD

Misto odbéru, pouzité zafizeni:

skladky, lopata

Metoda zmensovani vzorku: kvartace
Datum a &as odbéru: VRN
==
Povétrnostni podminky v dobé odbéru: %’-bgbg
Odbér provedi za TZUS: Pavel Klouzek
Zastupce vyrobce: | Jméno: p. Dvofék Funkce: vedouci provozovny
(pfitomny odbéru)
Zpusob odeslani vzorkia do TZUS: Autem TZUS CB

Poznéamka:

Odbérpra

'.........._;,‘ .......... o
pce vyrobce

zapis lze v nezbytném pfipadé v pfiloze dopinit napf o poudity plan

CSN EN 12620 — Kamenivo do betonu.

CSN EN 13043 — Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové vrstvy pozemnich kom i

CSN EN 13139 = Kamenivo pro malty.
CSN EN 13242 — Kamenivo nestmelené a stmelené hydraulickym pojivem pro inZenyrské stavby a silnice.
CSN EN 13450 — Kamenivo pro kolejové loze.
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rkovani, stav prostiedi, doprovodnoy”
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