
            

 TECHNICKÝ   LIST č.403.63-125 

 
Výrobce: Kámen a písek spol. s r.o. Linecká 277 381 01 Český Krumlov 

 

Provozovna: kamenolom Ševětín 

 

Výrobek:        GP 63-125 ČSN 73 6133 Štěrk špatně zrněný 

     TKP 30 – kámen pro výplň gabionů 

 
Rozměr 63 – 125 mm jednou drcený tříděný kámen bez cizích příměsí 

 

 

Surovina: drobnozrný biotitický granodiorit 

  

 

  
  

Vlastnosti: 

    
  Objemová hmotnost1)     2,66 Mg/m3 

  Obsah jemných částic     0,4% 

  Nasákavost WA24
1)     0,5% 

  Pevnost v tlaku     149,0 MPa 

  Odolnost proti zmrazování a rozmrazování   F = 0,0 % 

   

  
1)Zkouška byla provedena na frakci 63/125 

 

Výrobek vhodný do zemního tělesa pozemních komunikací včetně aktivní zóny, jako 

drenážní vrstvy, na zemní valy, terénní úpravy, výplň gabionů.  

 

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona 102/2001 Sb. 

 

 

 

 


