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1. Udaje o vzorku

Cislo vzorku: VZ020200855 az 869
Vzorek: pfirodni kamenivo hutné drcené

frakce 0/2, 0/4(B), 0/4(D), 2/4, 4/8, 8/11, 8/16, 11/22, 16/32, 8/32, 0/32,
0/63, 32/63, 0/32 kv, 32/63(Bl)

Datum odbé&ru/dodani: 06.05.2020

Objednavka/smlouva: celoroéni

Misto odbéru: kamenolom Sevétin (skiddky CO 1004)

Metoda odbéru: die CSN EN 932-1 (viz zapis o vzorkovani pfilohou),
Odebral: Pavel Klouzek

Zplsob pripravy vzorku:  zmen$ovani — kvartace

Udaje o podminkach pfi odbéru, pFip. plén a postup odbéru, jméno pracovnika provadgjicino
odbér jsou uvedeny v zapisu o odbéru vzork(, ktery je ulozen ve zkusebné.

2. ZkusSebni metody

CSN EN 933-1:2012 Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva.
Cast 1: Stanoveni zrnitosti-Sitovy rozbor.
CSN EN 933-3:2012 Zkou$eni geometrickych viastnosti kameniva.
Cast 3: Stanoveni tvaru zrn-Index plochosti.
CSN EN 933-4:2015 Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva.
Cast 4: Stanoveni tvaru zmn-Tvarovy index.
CSN EN 933-8+A1:2015 ZkouSeni geometrickych vlastnosti kameniva.
Cast 8: Posouzeni jemnych &astic-Zkouska ekvivalentu pisku.
CSN EN 933-9:2013 Zkou§eni geometrickych vlastnosti kameniva.
Cast 9: Posouzeni jemnych &astic-Zkouska methylenovou modfi
CSN EN 1097-1:2011 Zkouseni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva.
Cast 1: Stanoveni odolnosti proti ot&ru (mikro-Deval).
¢SN EN 1097-2:2010 Zkougeni mechanickych a fyzikalnich viastnosti kameniva-Cast 2: Metody
pro stanoveni odolnosti proti drceni (kap. 5 a 6).
CSN EN 1097-3:1999 ZkouSeni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva.
Cast 3: Stanovenf sypné hmotnosti a mezerovitostivoing sypaného kameniva.
CSN EN 1097-6:2014 Zkouseni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva.
Cast6: Stanoveni objemové hmotnosti zrn a nasakavostitkap.7).
GSN EN 1367-1:2007 Zkouseni odolnosti kameniva vii&i teploté a zvétravani.
Cast 1: Stanoveni odolnosti proti zmrazovani a rozmrazovani.
SN EN 13450:2004/23:2014 Kamenivo pro kolejové loze, pfiloha C, D, E a F.
CSN 72 1180:1967 Stanoveni rozliSnych ¢astic kameniva
CSN EN 1744-1:2013 Zkouseni chemickych vlastnosti kameniva.
Cast 1: Chemicky rozbor.
E&SN 72 1176:1976/22:2004 Stanoveni trvanlivosti hutného kameniva urychlenou zk. siranem sodnym.
CSN 72 1187:2001 Zkouseni jemnych ¢astic pro asfaltové smési — Zkouska ztratou suSenim.

Metodika stanovani cizorodych &astic a zaoblenosti hran zrn — pfiloha & 4 OTP Kamenivo pro kolejové loze
Zelezniénich drah, &.j. 59 110/2004-013 ve znéni zmény 1 &.j. 23 155/06-OP.

Odchylky od normového postupu nebo pouZiti nenormovych metod: nebyly uplatnény.

3. Vysledky zkousek

Zkousky byly provedeny: kvéten - srpen 2020
Zkougky vykonali: Josef Spurny

Udaje o podminkach pfi provadéni zkousky a o pouzitém zkusebnim zafizeni jsou uvedeny
v zdznamech o zkousce. Pouzité pfistroje a méfidia jsou ovéfovany a kalibrovany podie platného
planu zkusebny Ceské Budgjovice.
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE

Typ vyrobku: frakce (d/D) 0/2

Vzorek &islo: VZ020200855 Hornina: granodiorit Provozovna: Sevétin
Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméfena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
4,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
2,8 (1,4D) €SN EN 933-1 % hm. -
2,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 CSN EN 933-1 % hm. -
0,250 CSN EN 933-1 % hm. -
0,125 CSN EN 9331 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych castic f SN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych castic
Zkouska ekvivalentu pisku SE; SN EN 933-8 - 54,2
Zkouska methylenovou modfi MBs GSN EN 933-9 g/kg 5,7
Zkous$ka ztratou susenim MZyy CSN 721187 % hm. -
Stanoveni humusovitych latek CSN EN 1744-1, kap. 15.1 - negativni zkouska
Obsah voiné slidy CSN 72 1180 % hm. -
St:)lia:il:jz‘e’y\g:‘dséorl?zpustnych CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. -
Obsah sirand rozpustnych kyseliné | SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranil CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry &SN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <01
Obsah lehkych zneéistujicich éastic | ¢SNEN 1744-1, kap. 14.2 | % hm. 0,0
Nasakavost WA, CSN EN 1097-6 % hm. -
Odolnost proti zmrazovani a &K EN 13571 % hm. .
rozmrazovani - tbytek po 10 cyklech
P e ey | coveniwrz | -
Objemova hmotnost GSN EN 1007-6 Mg/m® -
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva ¢SN EN 1097-3 Mg/m® -
- setfeseného kameniva ESN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % 5
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek cislo: V2020200856

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE

frakce (a/D) 0/4 (B)

Hornina: granodiorit

Provozovna: Sevétin

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
8,0 (2D) GSN EN 933-1 % hm. -
5,6 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 SN EN 933-1 % hm. -
1,0 €SN EN 933-1 % hm.. -
0,5 ESN EN 933-1 % hm. -
0,250 €SN EN 933-1 % hm. -
0,125 CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 €SN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych castic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych géastic
Zkouska ekvivalentu pisku SE4 CSN EN 933-8 - 53,2
Zkouska methylenovou modFi MB; CSN EN 9339 g/kg 6,7
Zkouséka ztratou susenim MZyy €SN 721187 % hm. -
Stanoveni humusovitych latek CSN EN 1744-1, kap. 15.1 - negativni zkouska
Obsah volné slidy CSN 72 1180 % hm. -
Obsah ve vodé rozpustnych o <0.001
chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. i
Obsah siranii rozpustnych kyseliné | GSNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,
Obsah vodou rozpustnych siranu CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry &SN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,
Obsah lehkych zneéigt'ujicich &astic | CSNEN 1744-1, kap. 142 | % hm. 0,0
Nasakavost WA, &SN EN 1097-6 % hm. B
Odolnost proti zmrazovani a o
iy - % hm. -

rozmrazovani - ubytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 o hm
Odolnost proti plsobeni siranem o

i b A - % hm. -
hofeénatym - abytek po 5 cykiech CSN EN 13672 o him
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® B
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
- setfeseného kameniva ¢SN EN 1097-3 Mg/m® -

Mezerovitost

- volné sypaného kameniva

CSN EN 1097-3

%

- setieseného kameniva

CSN EN 1097-3

%
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek &islo: VZ020200857

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (/D) 0/4 (D)

Hornina: granodiorit Provozovna: Sevétin

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [nm] Souctové procento propadu
8,0 (2D) €SN EN 933-1 % hm. -
5,6 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (D) CSN EN 9331 % hm. -
2,0 CSN EN 933-1 % hm. -
1,0 €SN EN 933-1 % hm. -
0,5 CSN EN 933-1 % hm. -
0,250 CSN EN 933-1 % hm. -
0,125 CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 €SN EN 933-1 % hm.
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych &astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE4 CSN EN 933-8 - 47,3
Zkougka methylenovou modii MB; CSN EN 933-9 g/kg 6,7
Zkouska ztratou susenim MZyy CSN 721187 % hm. -
Stanoveni humusovitych latek CSN EN 1744-1, kap. 15.1 - negativni zkouska
Obsah volné slidy CSN 721180 % hm. -
Obsah ve vodé rozpustnych o

. . <0,
chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm 0,001
Obsah siran rozpustnych kyseliné | &SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,
Obsah vodou rozpustnych sirani GSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,
Obsah celkové siry GSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <01
Obsah lehkych zneéistujicich &astic | SN EN 1744-1, kap. 142 | % hm. 0,0
Nasakavost WA, CSN EN 1097-6 % hm. -
Odolnost proti zmrazovani a SSN EN 13671 % hm }
rozmrazovani - ubytek po 10 cyklech - o
Odolnost proti ptsobeni siranem o
hofe&natym - ubytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 % hm.
Objemové hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® -
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m® -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -

Mezerovitost

- volné sypaného kameniva

CSN EN 1097-3

%

- setfeseného kameniva

CSN EN 1097-3

%
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 2/4

Hornina: granodiorit

Typ vyrobku:
Vzorek ¢&islo: V2020200858

Provozovna: Sevétin

Zkousena viastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméiena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
8,0 (2D) €SN EN 933-1 % hm. -
5,6 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
1,0 (d/2) CSN EN 9331 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych €astic

Zkouska ekvivalentu pisku SEg CSNEN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modii MB; CSN EN 933-9 gkg -
Zkouska ztratou susenim MZyy CSN 72 1187 % hm. -
Stanoveni humusovitych latek CSN EN 1744-1, kap. 15.1 - -
Obsah volné slidy CSN 72 1180 % hm. -
2:;2::1;5 y‘:::]dsé orlciazpustnych CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah siranii rozpustnych kyseliné | &SNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranti CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <01
Obsah celkové siry SN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,1
Obsah lehkych znecistujicich ¢astic | SN EN 1744-1, kap. 14.2 % hm. 0,0
Nasakavost WA, CSN EN 1097-6 % hm. 1,2
o i i < gt 10 st CsNENtaET | %hm :
-
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m’ 2,660
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -

Mezerovitost

- volné sypaného kameniva

CSN EN 1097-3

%

- setfeseného kameniva

CSNEN 1097-3

%
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek gislo: V2020200859

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 4/8

Hornina: granodiorit Provozovna: Sevétin

ZkouSena viastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Nameérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
16,0 (2D) ¢SN EN 933-1 % hm. -
11,2 (1,4D) &SN EN 933-1 % hm. -
8,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
5,6 (D/1,4) GSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 (d/2) GSN EN 933-1 % hm. -
0,063 €SN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych Eastic
Zkousgka ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkousgka methylenovou modii MBs CSNEN 933-9 g/kg -
Tvar zrn - tvarovy index S/ o

- ot S CSN EN 9334 % hm. -
podil zrn s tvarovym indexem = 3
Odolnost proti drceni-souéinitel LA”? | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 21,8
Nasakavost WA,, ¢SN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a 0

a ) 1,3
rozmrazovani? - dbytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 7 hm ’
Odolnost proti plisobeni siranem 0
hofe&natym?- abytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 Y hm.
Odolnost proti piisobeni siranem 0
i hm. 2,2
sodnym”- ibytek po 5 cyklech CSN 721176, dil A, % hm ’
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost
- voiné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych 0
) o i . % hm. < 0,001

chloridovych soli * ESNIEN 1744-Tkap. 7 0
Obsah siranti rozpust. v kyselind ? | GSN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <01
Obsah vodou rozpustnych siranti ' | &SN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry GSNEN 1744-1, kap. 11.1 | % hm. <0,1

" Zkouska byla provedena na frakci 4/8.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek ¢islo: VZ020200860

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 8/11

Hornina: granodiorit Provozovna: Sevétin

Zkousena viastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Nameéfena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Soucétové procento propadu
22.4 (2D) €SN EN 933-1 % hm. -
16,0 (1,4D) CSN EN 9331 % hm. -
11,2 (D) SN EN 933-1 % hm. -
8,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych castic f €SN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych &astic

Zkous$ka ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modfi MB; CSN EN 933-9 g/kg -
Tva,r zrn - tvarovy irlldeX S/ SN/EN 5534 % hm. )
podil zrn s tvarovym indexem 2 3

Odolnost proti drceni-souéinitel LA”? | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 19,0
Nasakavost WA, CSN EN 1097-6 % hm. 0,6
rozmrasovani) - dbytokpo 10 eydecn | ONENTTA | sonm. 12
Odf)lpost’proti'pﬁsobeni siranem U R— % hm. }
hofeénatym”- abytek po 5 cyklech

Odomost profi plsobenisiranem | gonrzrana | %hm 11
Objemova hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva SN EN 1097-3 Mg/m® -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Sr:z:;;:yvcc:ldg‘;%pustnﬁch CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah siranil rozpust. v kyseliné ) CSN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranii ’ | &SNEN1744-1,kap. 10 | % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 | % hm. < 0,1

Y Zkouska byla provedena na frakci 8/11.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek ¢islo: V2020200861

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (/D) 8/16

Hornina: granodiorit Provozovna: Sevétin

ZkouSena viastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
31,5 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
22,4 (1,4D) ESN EN 933-1 % hm. -
16,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
11,2 (DN1,4) GSN EN 933-1 % hm. -
8,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (d/2) CSN EN 9331 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych ¢éastic

Zkous$ka ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkou$ka methylenovou modii MB; CSN EN 933-9 o/kg -
Tvar zrn - tvarovy index S/

podil zrn s tvarovym indexem 2 3 CSNEN 9334 % hm. ]
Odolnost proti drceni-souéinitel LA”? | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,6
Nasakavost WA, CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
oot ot piecberlsiaren | couenorz | om
Objemova hmotnost &SN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost

- voIné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m’ -

- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Sl:z:;xy\gd:(;?g)pustnvch CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah siranii rozpust. v kyselind ’ | &SNEN1744-1,kap.12 | % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranti ? | GSNEN1744-1,kap. 10 | % hm. <0,1
Obsah celkové siry GSN EN 1744-1, kap. 11.1 | % hm. <0,1

Y Zkouska byla provedena na frakci 10/14.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek &islo: VZ020200862

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 8/32

Hornina: granodiorit Provozovna: Sevétin

Zkousena viastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Naméfena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Soudtové procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D) CSN EN 933-1 % hm, -
16,0 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych &astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modii MB; CSN EN 933-9 g/kg -
Tvar zrn - tvarovy index S/ o

. oy CSN EN 933-4 % hm. -
podil zrn s tvarovym indexem = 3
Odolnost proti drceni-souéinitel LAY | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,9
Nasakavost WA,, ¢SN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a 0

. % hm. 1,0
rozmrazovani? - ibytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 °hm
Odolnost proti pisobeni siranem o
i A - % hm. -
hofe&natym?- dbytek po 5 cyklech CSN EN 13672 °hm
Odolnost proti puisobeni siranem o
. i % hm. 1,5

sodnym?”- ubytek po 5 cyklech CSN 72 1176, dil A, °
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsa.h Yo 088 r?zpustnych CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
chloridovych soli
Obsabh siranii rozpustnych kyselingé | &SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,
Obsah vodou rozpustnych siranu CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,
Obsah celkové siry GSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,

Y Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek Gislo: VZ020200863

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 11/22

Hornina: granodiorit Provozovna: Sevétin

Zkousena vlastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Naméfena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
45 (2D) GSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
22,4 (D) SN EN 933-1 % hm. -
16,0 (D/1.4) CSN EN 9331 % hm. -
11,2 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
5,6 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych castic f €SN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych &astic

Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouséka methylenovou modii MB: CSN EN 933-9 a’kg -
Tvar zrn - tvarovy index S/

podil zrn s tvarovym indexem 2 3 CSNEN 9334 % hm. i
Odolnost proti drceni-soué&initel LAY | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 19,9
Nasakavost WA, &SN EN 1097-6 % hm. 0,5
rozmrazovini! -dbytopo 10 sdocn | CNENTIEEA | %ohm. 08
e e | cvewirz | o :
Odolnost proti pusobeni sitanem | eo 7z rrme, a1 | %bm. 14
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® .

- setfeseného kameniva ESN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost

- voiné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
gr:z:ir:iz\'iyvc%d:‘;%pusmwh CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah siranti rozpust. v kyselind ? | GSNEN1744-1,kap.12 | % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranti ’ | GSNEN1744-1,kap. 10 | % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSNEN 17441, kap. 1.1 | % hm. <01

" Zkouska byla provedena na frakci 11/22.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek Cislo: V2020200864

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 16/32

Hornina: granodiorit Provozovna: Sevétin

Zkousena viastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
45,0 (1,4D) CSN EN 9331 % hm. -
31,5 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
22,4 (DI1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (d) €SN EN 933-1 % hm. -
8,0 (d/2) €SN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych Eastic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych &astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modfi MB; CSN EN 933-9 g/kg .
Tvar zrn - tvarovy index S/ SN EN 9334 % hm )
podil zrn s tvarovym indexem 2 3 o
Odolnost proti drceni-souéinitel LAY | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 21,0
Nasakavost WA, CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a o
rozmrazovani” - tbytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm. 0.8
Odolnost proti plisobeni siranem o
hofe&natym?- dbytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 % him.
Odolnost proti plisobeni siranem . o
sodnym?- ubytek po 5 cyklech CSN 72 1176, dil A, % hm. 1.5
Objemova hmotnost &SN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost
- voIné sypaného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m® -
- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setieseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych 0

- . <
chloridovych soli CSN EN 17441, kap. 7 % hm 0,001
Obsah siranii rozpustnych kyselind | ¢SNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <01
Obsah vodou rozpustnych sirant GSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <01
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <01

" Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek ¢&islo: VZ020200867

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/32

Hornina: granodiorit Provozovna: Sevétin

Zkousena viastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctove procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D) GSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 €SN EN 933-1 % hm. -
4,0 CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 CSN EN 933-1 % hm. -
1,0 €SN EN 933-1 % hm. -
0,5 SN EN 933-1 % hm. -
0,250 €SN EN 933-1 % hm. -
0,125 CSN EN 933-1 % hm., -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych éastic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych ¢astic
Zkous$ka ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - 51,2
Zkouska methylenovou modii MB; CSN EN 933-9 g/kg 6,7
Odolnost proti drceni-souéinitel LA” | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 21,5
Naséakavost WA,, CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a o
rozmrazovani” - dbytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm. 1.0
Odolnost proti plisobeni siranem —— % hm N
hofeénatym?- abytek po 5 cyklech ) '
Odolnost proti ptisobeni siranem ) o
sodnym?®- dbytek po 5 cyklech CSN 721176, dil A, % hm. 25
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva &SN EN 1097-3 Mg/m® -
- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych o

- . <
chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm 0,001
Obsah siranii rozpustnych kyseliné | &SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <01
Obsah vodou rozpustnych sirana CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm, <01
Obsah celkové siry €SN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,1

" Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
Typ vyrobku: frakce (d/D) 0/63

Vzorek ¢&islo: VZ020200868 Hornina: granodiorit

Provozovna: Sevétin

Zkousena vlastnost ZkusSebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
125,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
90,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
63,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 CSN EN 9331 % hm. -
8,0 €SN EN 933-1 % hm. -
4,0 CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 SN EN 933-1 % hm. -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 CSN EN 933-1 % hm. -
0,250 CSN EN 933-1 % hm. -
0,125 CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych éastic CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych ¢astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE GSN EN 933-8 - 47,2
Zkouska methylenovou modii MB; €SN EN 933-9 g/kg 6,7
Odolnost proti drceni-souéinitel LA” | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 21,5
Nasikavost WA, CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a o
My ! - . 1,

rozmrazovani? - abytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm 3
Odolnost proti pusobeni siranem 0

e A S hm. -
hofecnatym?- abytek po 5 cyklech CSNEN 1367-2 % him
Odolnost proti piisobeni siranem ) o
sodnym?”- dbytek po 5 cyklech CSN 72 1176, dil A, 7 hm. 28
Objemova hmotnost ESN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost
- voIné sypaného kameniva ESN EN 1097-3 Mg/m’ -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych o

, ) <

chloridovych soli CSN EN 17441, kap. 7 % hm 0,001
Obsah siranui rozpustnych kyseliné | &SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0/
Obsah vodou rozpustnych sirant GSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry ¢SN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,1

" Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek ¢islo: VZ020200865

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 32/63

Hornina: granodiorit Provozovna: Sevétin

Zkousena viastnost Zkusebni metoda | Jednotky Nameérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
125,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
90,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
63,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
45,0 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (d) CSN EN 933-1 % hm. N
16,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych Eastic CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych castic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modii MB; CSN EN 933-9 g/kg .
Tvar zrn - tvarovy index S/ 0
; il CSN EN 9334 % hm. -
podil zrn s tvarovym indexem = 3
Odolnost proti drceni-souéinitel LA? | ¢SN EN 1097-2, kap. 5 - 14,8
Naséakavost WA, CSN EN 1097-6 % hm. 0,3
Odolnost proti zmrazovani a o
A : % hm. 0.4

rozmrazovani” - dbytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 °hm
Odolnost proti pusobeni siranem 0

o~ 5 - % hm. -
hofeénatym?- abytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 °hm
Odolnost proti pisobeni siranem o

. i . 0,4

sodnym?- dbytek po 5 cyklech GaN 721178, di A, % hm ’
Objemova hmotnost &SN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva &SN EN 1097-3 Mg/m® -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % .
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % o
Obsa_h vey Rds r?zpustnych GSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
chloridovych soli
Obsah siranli rozpustnych kyseliné | ¢SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <01
Obsah vodou rozpustnych sirant GSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry €SN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,1

" Zkouska byla provedena na frakci 32/63.
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
Typ vyrobku: frakce (d/D) 0/32 kv

Vzorek €islo: VZ020200869 Hornina: granodiorit

Provozovna: Sevétin

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
31,5 (D) €SN EN 933-1 % hm. 98,5
16,0 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. 79,0
8,0 CSN EN 933-1 % hm. 60,0
4,0 CSN EN 933-1 % hm. 48,0
2,0 CSN EN 933-1 % hm. 37,5
1,0 CSN EN 933-1 % hm. 25,0
0.5 GSN EN 933-1 % hm. 18,5
0,250 CSN EN 933-1 % hm. 13,5
0,125 CSN EN 933-1 % hm. 9,0
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 5,6
Cislo nestejnozrnnosti N = dgo/d;o” vypodtem - 52,5
Obsah jemnych castic f CSN EN 933-1 % hm. 5,6
Jakost jemnych &astic:

Zkouska ztratou susenim MZZS ¢SN 721187 % hm. 0,372
Zkouska methylenovou modfi MB; CSN EN 933-9 g/kg 6,7
Odolnost proti drceni-souéinitel LA? | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,8
Nasakavost WA,, CSN EN 1097-6 % hm. 0,4
Odolnost proti zmrazovani a o

rozmrazovani® - abytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 7 hm. 0.7
Odolnost proti plisobeni siranem ] 5

sodnym?- ibytek po 5 cyklech CSN 721176, di A % hm. 25
Objemova hmotnost &SN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva &SN EN 1097-3 Mg/m’ 1,740
- setfeseného kameniva ¢SN EN 1097-3, PiilohaD | Mg/m® 2,220
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSNEN 1097-3 % 34,6
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3, Pfiloha D % 16,5
Cizorodé &astice (na frakci > 4 mm) ¥ GSN 72 1180, &. 5-10 % hm. 0,0

Poznamky:

? Sislo nestejnozrnitosti (N) - vyjadiuje pomér mezi velikosti zrn zji§ténych z ¢éry zrnitosti na hranici 60 % hmotnosti (dse) @ 10 % hmotnosti (dyg).
2 Zkouska metodou LA se provédi na navaice 5 kg podilu 8/22, respektive 8/32, s pouZitim 11 koull pii 500 otackéch bubnu.

? Zkouska byla provedena na podilu 8/16 resp. 10/14.

“Cilem zkousky je stanoveni obsahu cizorodych organickych a anorganickych castic.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek &islo: VZ020200866

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 32/63 Bl

Hornina: granodiorit

Provozovna: Sevétin

Zkousena viastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméfena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
90,0 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
80,0 CSN EN 933-1 % hm, 100,0
63,0 (D) €SN EN 933-1 % hm. 99,0
50,0 (D/2) SN EN 933-1 % hm. 75,5
40,0 CSN EN 933-1 % hm. 45,0
31,5 CSN EN 9331 % hm. 17,5
22,4 CSN EN 9331 % hm. 2,5
0,5 CSN EN 933-1 % hm. 0.4
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 0,3
Obsah jemnych ¢astic €SN EN 933-1 % hm. 0,3
Drobna zrna mensi nez 0,5 mm CSN EN 93341 % hm. 04
Tvar zrn - tvarovy index S/ CSN EN 9334 % hm. 14,1
Tvar zrn - index plochosti FI CSN EN 933-3 % hm. 13,7
Podil zrn o délce > 100 mm CSNEN 933-4, GSNEN 13450 | % hm. 3,3
Odolnost proti drceni CSN EN 1097-2, kap. 5, ) 14.7
- souginitel LAgs ESN EN 13450, pfil. C ’
- hodnota drtitelnosti v razu $Zqs CSN EN 1097-2, kap. 6, % hm. 16,2
CSN EN 13450, piil. D
Odolnost proti otéru CSN EN 1097-1, piil. A, ) 5.4
- souginitel mikro-Deval M,:RB GSN EN 13450, piil. E ’
Nasakavost WA, GSN EN 1097-6, piil. B % hm. 0,3
Odolnost proti zmrazovani a CSN EN 1367-1,
P - % hm. 04

rozmrazovani F - ubytek po 20 cyklech CSN EN 13450, pril. F
Odolnost proti plisobeni siranem o

e i % hm. 0,4
sodnym?- ubytek po 5 cyklech CsN 721176, dl A, > ’
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m’ 2,670
Sypna hmotnost
- voln& sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® 1,340
- setfeseného kameniva CSNEN 1097-3, PiflohaD | Mg/m® 1,570
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % 49,8
- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3, Pfiloha D % 41,2
Cizorodé &astice (rozli$né éastice) GSN 72 1180, OTP SZDC % hm. 0,0

4. Prilohy - 1. Zapis o vzorkovani & 5/20/SEV (1 list A4).

- KONEC PROTOKOLU -




TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p.
Centralni laboratof Ceské Budéjovice

zkusebna Ceské Bud&jovice

ZAPIS O VZORKOVANI &. ../20 sev
(ODBERU/PREVZETH VZORKU)
zkusebni laboratofe &. 1018.3
akreditované podlie CSN EN ISO/IEC 17025:2018 Ceskym institutem pro akreditaci, o.p.s.
[ Byly pouzity normativni predpisy aktudlni ke dni zkousky/vzorkovani,
Objednavatel: Kamen a pisek spol. s r.o.
Linecka 277, 381 01 Cesky Krumlov
Vyrobna: kamenolom Sevétin () 0 1 00&
5 C Tel. objednévka
Zakazka ¢.: Z 020200012 datum:4.5.2020
jméno: p. Dvorfék
Udajeo Mnozstvi| GSNEN | GSNEN | &SNEN | GSNEN | GSNEN
odebranych Druh | Frakce | (kq) 12620 | 13043 | 13139 | 13242 | 13450
vzorcich:
V2lofoo £5S DDK 0/2 20 X X X
\ 2080700 RS 6 DDK 0/4(B) 20 X X X
5 [Veozoo &S ? DDK 0/4(D) 20 X
E‘ 20000 KSR DDK 2/4 20 X
o zomnoo 859 HDK 4/8 30 X X X
£ [vzozp00 260 | HDK 8/11 50 7
> Nzogg00 6/ HDK 8/16 50 X X X
’é veoppoo K67 | HDK 8/32 50 X
2 lviodofoo K65 HDK 11/22 50 X X X
3 Wzoapop Reu | HDK 16/32 50 X X X
5 [veotoroo X65 | HDK 32/63 100 X
8 lvzommo 266 | HDK | 3263B) | 200 X
& [orwo Lo | 8D 0/32 100 X
vzomdoo X6X| SD 0/63 100 X
vzoz00 Xe9| 8D 0/32 kv 100 STOa OTP CD
Misto odbéru, pouZité zafizeni: skladky, lopata
Metoda zmensovani vzorku: kvartace
Datum a &as odbéru: (5. 2020
Povétrnostni podminky v dobg odbéru: | O 314z /0

Odbér proved| za TZUS:

Pavel KlouZek

Zastupce vyrobce:
(pritomny odbéru)

Jméno: p. Dvorak

Funkce: vedouci provozovny

Zptisob odeslani vzorkii do TZUS:

Autem TZUS CB

Poznamka: z4pis ize v nezbytném piipadé v priloze doplnit napf. o pouZity pldn vzorkovéni, stav prostfedi, doprovodnou
dokumentaci, pouzité zafizeni pro odbér nebo zhotoveni vzorki, zptsob: uskladnéni vzorku, blizsl popls zp obu
vybéru vzorki, podrobnéjsi identifikacni popis vzorka atp. _ /

Odbér proveden v souladu s CSN EN 932-1. i ;/_f_..--

/ g

................. L. N~ L

zéstupce vyrobce £ Zastupce TZUS

CSN EN 12620 — Kamenivo do betonu.
CSN EN 13043 — Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové vrstvy pozemnich komunikaci, letitnich a jinych dopravnich ploch.
CSN EN 13139 ~ Kamenivo pro maity.

CSN EN 13242 — Kamenivo nestmelené a stmelené hydraulickym pojivem pro inzenyrské stavby a silnice.
CSN EN 13450 — Kamenivo pro kolejové loze.




