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1.

Udaje o vzorku

Cislo vzorku:
Vzorek:

Datum odbéru/dodani:

Objednavka/smlouva:

Misto odbéru:
Metoda odbéru:
Odebral:

Zplsob piipravy vzorku:

VZ020235351/1-16
pifrodni kamenivo hutné drcené

frakce 0/4(B), 0/4(D), 2/4, 4/8, 8/11, 8/16, 11/22, 16/32, 8/32, 0/8, 0/32,

0/63, 32/63, 0/32 kv, 0/63kv, 32/63(BlI)

13.11.2023
celoroéni

kamenolom Sevétin (skiddky CO 1089)
dle CSN EN 932-1 (viz zépis o vzorkovani pfilohou),

Pavel Klouzek
zmensovani — kvartace

Udaje o podminkach pfi odbéru, pFip. plan a postup odbéru, jméno pracovnika provadéjiciho
odbér jsou uvedeny v zapisu o odbéru vzorkd, ktery je uloZzen ve zkusebné.

Zkusebni metody

ldentifikace zkuSebni metody

Nazev zkuSebni metody

&SN EN 933-1 Zkouseni geometrickych viastnosti kameniva. Stanoveni zrnitosti - sitovy rozbor
Cast 1: Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor.

CSN EN 933-3 Zkou$eni geometrickych vlastnosti kameniva. Stanoveni tvaru zrn - index plochosti
Cast 3: Stanoveni tvaru zrn - Index plochosti.

€SN EN 933-4 Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva. Stanoveni tvaru zrn - tvarovy index

Cast 4: Stanoveni tvaru zrn - Tvarovy index.

CSN EN 933-8+A1

Zkous$eni geometrickych viastnosti kameniva
Cast 8: Posouzeni jemnych &éstic - Zkouska
ekvivalentu pisku.

Stanoveni kvality jemnych &astic - zkouska
ekvivalentu pisku

CSN EN 933-9+A1

Zkouseni geometrickych vliastnosti kameniva
Cast 9: Posouzeni jemnych &astic - Zkouska
methylenovoumodfi.

Stanoveni kvality jemnych ¢astic - zkouska
methylenovou modfi

€SN EN 932-3

Zkouseni véeobecnych viastnosti kameniva
Cast 3: Postup a nazvoslovi pro jednoduchy
petrograficky popis

Petrograficky popis

CSN EN 10971

Zkouseni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti
kameniva. Cast 1: Stanoveni odolnosti proti
otéru (mikro-Deval).

Stanoveni odoinosti proti otéru

€SN EN 1097-2

Zkouseni mechanickych a fyzikélnich viastnosti
kameniva Cast 2: Metody pro stanoveni
odolnosti proti dreeni (kap. 5 a 6).

Stanoveni odolnosti proti dreeni

CSN EN 1097-3

Zkougeni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti
kameniva. Cast 3: Stanoveni sypné hmotnosti a
mezerovitostivolné sypaného kameniva.

Stanoveni sypné hmotnosti a mezerovitosti

€SN EN 1097-6

Zkouseni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti
kameniva. Cast 6: Stanoveni objemové
hmotnosti zrn a nasakavosti (kap.7).

Stanoveni objemové hmotnosti zm a
nasakavosti

&SN EN 1367-1

Zkougeni odolnosti kameniva vUici teploté a
zvétravani. Cast 1: Stanoveni odolnosti proti
zmrazovani a rozmrazovani.

Stanoveni odolnosti proti zmrazovani a
rozmrazovani

CSN EN 1367-2

Zkouseni odolnosti kameniva viéi tepioté a
zvétravani.Cast 2: Zkouska siranem
hofecnatym.

Stanoveni odolnosti siranem hofeénatym

CSN EN 1367-7

Zkougeni odolnosti kameniva viéi teplot® a
zvétravani. Cast 1: Stanoveni odolnosti proti
zmrazovani a rozmrazovani.

Stanoveni odolnosti proti zmrazovani
rozmrazovani

&SN EN 13450, pfi. C

Kamenivo pro kolejové loze

Stanoveni odolnosti proti d,’ri:éﬁ!rii

€SN EN 13450, pFi. F

Kamenivo pro kolejové loze

o _’ ‘—.' .- -
Stanoveni odolnosti proti zmrazaovani a
rozmrazovani .




TZUS Praha, s.p., Centralni laboratoF

Zkusebna Ceské Bud&jovice (0200)

020-049534

strana 3/19

CSN EN 13450, pfi. G

Kamenivo pro kolejové loZe

Stanoveni odolnosti kameniva proti pisobeni
siranu hofe¢natého

| &SN 721180

| Stanoveni rozliSnych ¢astic kameniva

Stanoveni rozlisnych &astic

| GSNEN 1744-1+A1,

| Zkouseni chemickych viastnosti kameniva.

Stanoveni potencionaini pfitomnosti humusu

smési - Zkouska ztratou susenim

él.15.1 Cast 1: Chemicky rozbor.

€SN 72 1176, Stanoveni trvanlivosti hutného kameniva Stanoveni trvanlivosti hutného

metoda A urychlenou zkougkou siranem sodnym kameniva urychlenou zkouskou siranem
sodnym

GSN 72 1187 Zkougeni jemnych &astic pro asfaltové Stanoveni kvality jemnych &astic -

zkouska ztratou sudenim

Metodika stanovani rozli§nych ¢astic (cizorodé, bfidliénata zma) - pfiloha &. 4 OTP Kamenivo pro kolejové loZze
Zelezni¢nich drah, &.j. 59 110/2004-013 ve znéni zmény 1 &,j. 23 155/06-OP.

Odchylky od normového postupu nebo pouZiti nenormovych metod: nebyly uplatnény.

Vysledky zkousek

Zkousky byly provedeny:
Misto provedeni zkousek:

Zkousky vykonali:

prosinec 2023 - Gnor 2024

Jan Hamberger

laboratofe zkusebny C. Budgjovice

Udaje o podminkach pfi provadéni zkousky a o pouZitém zkusebnim zafizeni jsou uvedeny
v zAznamech o zkousce. PouZité pfistroje a méfidla jsou ovéfovany a kalibrovany podle platného
planu zkusebny Ceské Budéjovice.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek &islo: VZ2020235351/1

PRIRODNiI KAMENIVO HUTNE DRCENE

frakce (d/D) 0/4 (B)

Hornina: granodiorit

Provozovna: Sevétin

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Soucétové procento propadu
8,0 (2D) €SN EN 933-1 % hm. -
5,6 (1,4D) €SN EN 933-1 % hm. -
4,0 (D) €SN EN 933-1 % hm. -
2,0 €SN EN 933-1 % hm. -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 €SN EN 933-1 % hm. -
0,250 €SN EN 933-1 % hm. -
0,125 €SN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych ¢astic CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych &astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE. GSN EN 933-8 - 54,9
Zkouska methylenovou modii MB;s CSN EN 933-9 g/kg 6,7
Zkouska ztratou susenim MZvy &SN 72 1187 % hm. -
Stanoveni humusovitych latek CSN EN 1744-1, kap. 15.1 - negativni zkougka
Obsah voliné slidy CSN 72 1180 % hm. -
Obsah ve vodé rozpustnych N

. ' - . <
chioridovich soll CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm 0,001
Obsah siranil rozpustnych kyseliné | ¢SNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranu CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <01
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,
Obsah lehkych zneéist'ujicich ¢astic | SN EN 1744-1, kap. 14.2 % hm. 0,0
Nasakavost WAz« CSN EN 1097-6 % hm. -
Odolnost proti zmrazovani a &SN EN 13671 % hm )
rozmrazovani - ubytek po 10 cyklech ) o
Odolnost proti piisobeni siranem SN EN 1367.2 % hm )
hofeénatym - ubytek po 5 cyklech ) c
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m3 -
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -

Mezerovitost

- volné sypaného kameniva

CSN EN 1097-3

%

- setfeseného kameniva

CSN EN 1007-3

%
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE

Typ vyrobku: frakce (d/D) 0/4 (D)

Vzorek €islo: VZ020235351/2 Hornina: granodiorit Provozovna: Sevétin
Zkousena vlastnost | Zkus$ebni metoda | Jednotky Naméiena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [nm] Souctové procento propadu
8,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
5,6 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 CSN EN 933-1 % hm. -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 €SN EN 933-1 % hm. -
0,250 €SN EN 933-1 % hm. -
0,125 CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 €SN EN 933-1 % hm.
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych castic
Zkouska ekvivalentu pisku SEs ¢SN EN 933-8 - 52,9
Zkous$ka methylenovou modii MBr ¢SN EN 933-9 g/kg 6,7
Zkouska ztratou susenim MZyv CSN 72 1187 % hm. -
Stanoveni humusovitych latek CSN EN 1744-1, kap. 15.1 - negativni zkouska
Obsah volné slidy CSN 72 1180 % hm. -
gf’,f:i':,z“jy";"jo’,‘l?z"“s‘“y"“ GSNEN1744-1,kap.7 | % hm. < 0,001
Obsah siranti rozpustnych kyseliné | GSNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,
Obsah vodou rozpustnych siranil CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,
Obsah lehkych zneéist'ujicich ¢astic | &SN EN 1744-1, kap. 14.2 % hm. 0,0
Nasakavost WAz« CSN EN 1097-6 % hm. -
2:2?;:::;\7;:: '.T;Z'y?:‘;m' ;/klech CSN EN 1367-1 % hm. i
-
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® -
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost S
- voln& sypaného kameniva ESN EN 1097-3 % G0 sebni
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % 5
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
Typ vyrobku: frakce (d/D) 2/4

Vzorek ¢islo: VZ020235351/4 Hornina: granodiorit

Provozovna: Sevétin

Zkou$ena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
8,0 (2D) B ESN EN 933-1 % hm. -
5,6 (1,4D) €SN EN 933-1 % hm. -
4,0 (D) €SN EN 933-1 % hm. -
2,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
1,0 (d/2) GSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych ¢astic

Zkouska ekvivalentu pisku SE; CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modfi MB; CSNEN 933-9 g/kg -
Zkouska ztratou susenim MZnv CSN 72 1187 % hm. -
Stanoveni humusovitych latek CSN EN 1744-1, kap. 15.1 - -
Obsah volné slidy CSN 72 1180 % hm. -
e V8 Yes eSupasifen P <0,001
Obsah sirant rozpustnych kyseliné | ¢SNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <01
Obsah vodou rozpustnych sirani SN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm, <0,
Obsah lehkych znecist'ujicich ¢astic | SN EN 1744-1, kap. 14.2 % hm. 0,0
Nasakavost WA:z4 CSN EN 1097-6 % hm. 0,8
Odolnost p,ro'ti zZmrazovani a &SN EN 13671 % hm. i}
rozmrazovani - ubytek po 10 cyklech

B e o™ | cowewiom | tenm -
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,650
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -

Mezerovitost

- volné sypaného kameniva

CSN EN 1097-3

%

- setfeseného kameniva

CSN EN 1097-3

%
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek &islo: VZ020235351/5

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (/D) 4/8

Hornina: granodiorit Provozovna: Sevétin

Zkousena vilastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméfena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
16,0 (2D) GSN EN 933-1 % hm. -
11,2 (1,4D) GSN EN 933-1 % hm. -
8,0 (D) GSN EN 933-1 % hm. -
5,6 (D/1,4) CSN EN 933-1 | % hm. -
4,0 (d) ESN EN 933-1 | %hm. -
2,0 (d/2) ESN EN 933-1 | %hm. -
0,063 €SN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych éastic CSN EN 933-1 % hm, -
Jakost jemnych castic

Zkouska ekvivalentu pisku SE €SN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modii MBr CSN EN 933-9 g/kg -
el 5 earocin s 33 CNENS4 | khm :
Odolnost proti drceni-soué&initel LAY | GSN EN 1097-2, kap. 5 - 20,1
Nasakavost WA2z4 CSN EN 1097-6 % hm, 0,6
rozmazovani - doyiok po 10 eyidecn | CNENTIEEA | %hm 14
OdPIpost’proti’pﬂsobeni siranem &SN EN 1367.2 % hm. )
hoteénatym?- ubytek po 5 cyklech

Objemova hmotnost ESN EN 1097-6 Mg/m?3 2,660
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -

- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -

- setfeseného kameniva ¢SN EN 1097-3 % -
g’:i:::’z\i;;‘di;?g)pustwch CSNEN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah siranii rozpust. v kyselingé ) | &SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. < 0,1
Obsah vodou rozpustnych sirant 7 | &SN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSN EN 17441, kap. 11.1 | % hm. <01

) Zkouska byla provedena na frakci 4/8.
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE

Typ vyrobku: frakce (/D) 8/11

Vzorek &islo: VZ020235351/6 Hornina: granodiorit Provozovna: Sevétin
Zkous$ena vlastnost ZkusSebni metoda | Jednotky Naméiena hodnota
_Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
22,4 (2D) €SN EN 933-1 % hm. -
16,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
11,2 (D) CSN EN 933-1 % hm. - -
8,0 (d) - &SN EN 933-1 % hm. - -
4,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych éastic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych éastic
Zkousgka ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modii MB; CSN EN 933-9 g/kg -
Tvar zrn - tvarovy index S/ o
podil zrn s tvarovym indexem z 3 CSN EN 933-4 7 . i
Odolnost proti drceni-souginitel LA? | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 19,5
Ohladitelnost PSV 7" CSN EN 1097-8 - 54,0
Nasakavost WA24 CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
rozmrazovhni) - diplekpo 10eyiech | CSNENTSE | ok 16
-
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,650
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva €SN EN 1097-3 Mg/m? -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % T
- setfeseného kameniva CSN EN 1007-3 % -
?t?lz?;l;\?yvc%d;?gpusmym CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah siranii rozpust. v kyseliné CSN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranii 7 | &SN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <01
Obsah celkové siry 7 GSN EN 17441, kap. 114 | % hm, <01

) Zkouska byla provedena na frakci 8/11
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE

frakce (d/D) 8/16
Vzorek €islo: VZ020235351/7 Hornina: granodiorit

Provozovna: Sevétin

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Nameéiena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
31,5 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
22,4 (1,4D) GSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
11,2 (D/1,4) CSN EN 9331 % hm. -
8,0 (d) €SN EN 933-1 % hm. -
4,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych ¢astic CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych ¢astic

Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkous$ka methylenovou modfi MB; CSN EN 933-9 gkg -
Tvar zrn - tvarovy index S/ 0

podil zrn s tvarovym indexem = 3 CSN EN 933-4 % hm. i
Odolnost proti drceni-souéinitel LAY | SN EN 1097-2, kap. 5 - 19,9
Nasakavost WA:z4 CSN EN 1097-6 % hm. 0,6
Fozmrazovan’ -dbyiok po 10 oo | CINEN1T1 | %ohm, 19
S oo nom | oo | %
Sodngm- dogtok po Sepkioon | CNT2ITBaIA | %hm. 15
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost

- voln& sypaného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m? -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Sﬁi?gzsyv;‘d: ‘:I?E)p ustnych CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah siranil rozpust. v kyseliné " CSN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranii 7 | &SN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1,kap. 11.1 | % hm.

) Zkouska byla provedena na frakci 10/14.

<04
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
Typ vyrobku: frakce (d/D) 8/32
Vzorek &islo: VZ020235351/8 Hornina: granodiorit Provozovna: Sevétin
Zkousena vilastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméiena hodnota

Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Soudtové procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (D/1,4) ¢SN EN 933-1 % hm. -
8,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic F CSN EN 933-1 % hm. -

Jakost jemnych éastic

Zkou$ka ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkougka methylenovou modfi MBs GSN EN 933-9 g/kg -
Tvar zrn - tvarovy index S/
. y . CSN EN 933-4 % hm. -
podil zrn s tvarovym indexem = 3
Odoinost proti drceni-soucinitel LA? | CSNEN 1097-2, kap. 5 - 20,4
Nasakavost WA24 CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a 0
54 . hm. )
rozmrazovani? - abytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 7o hm 14
Odolnost proti pisobeni siranem 0
LT p - % hm. -
hofe&natym?- dbytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 °
Odolnost proti pisobeni siranem 0
5 i hm. ,
sodnym?- gbytek po 5 cyklech CSN 721176, dil A, % hm 2,1
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? .
- setfeseného kameniva ESN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva €SN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva &SN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych o
LA T . - hm. <0,
chloridovych soli CSN EN 1744-1. kap. 7 7 hm 0,001
Obsah siranu rozpustnych kyseliné | GSNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych sirant CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <O INUS TN
Obsah celkové siry €SN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. . & 0,1 | _' A
") Zkouska byla provedena na frakci 6/32. e -
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 11/22

Vzorek gislo: VZ020235351/9 Hornina: granodiorit Provozovna: Sevétin

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméiena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
45 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
22,4 (D) CSN EN 9331 % hm. -
16,0 (D/1,4) €SN EN 933-1 % hm. -
11,2 (d) €SN EN 933-1 % hm. -
5,6 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych €astic CSN EN 933-1 % hm, -
Jakost jemnych ¢astic

Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modfi MBs CSN EN 933-9 g/kg -
St & g e 23 CoNENssz4 | %hm :
Odolnost proti drceni-souéinitel LAY | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 19,6
Nasakavost WA:4 CSN EN 1097-6 % hm. 0,6
rozmrasoviny - dbyikpo fogyecn | CSNENTE | hhm 10
oo o pon s | csenuorz | e -
Sodnyom. dnytekposepiest | CSNTZTEdIA | %hm 15
Objemova hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m?® -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -

- setieseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
O Ve R Rt T <00m
Obsah siranii rozpust. v kyseliné ESN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,
Obsah vodou rozpustnych sirantt 7 | &SN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <01
Obsah celkové siry ¢SN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

<01 =

" Zkouska byla provedena na frakci 11/22.
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
Typ vyrobku: frakce (0/D) 16/32

Vzorek éislo: VZ020235351/10 Hornina: granodiorit

Provozovna: Sevétin

Zkousena vilastnost ZkusSebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
63,0 (2D) GSN EN 933-1 % hm. -
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
22,4 (D/1,4) GSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (d) CSN EN 9331 % hm. -
8,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych éastic f €SN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych éastic

Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modfi MBs SN EN 933-9 g/kg -
Tvar zrn - tvarovy index S/ N

podil zrn s tvarovym indexem 2 3 CSN EN 933-4 % hm. i
Odolnost proti drceni-soucinitel LA? [ &SN EN 1097-2, kap. 5 - 19,8
Nasakavost WAz« ¢SN EN 1097-6 % hm. 0,5
rozmiasovAni - opiokpo 10eykdecy | CNENTITA | %hm 15
e e o | cwenez | %m -
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -

- setifeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m?3 -
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Sﬁi?::,:ﬁ; ‘;‘dgorlci»zpustnych CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah siranu rozpustnych kyselin®@ | &SNEN 1744-1, kap. 12 % hm., <0,
Obsah vodou rozpustnych sirant CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. < 0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <01

) Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek;
Typ vyrobku:

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/8

Vzorek éislo: V2020235351/3 Hornina: granodiorit Provozovna: Sevétin

Zkousena vlastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Naméfena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
16,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm., - |l
8,0 (D) ESN EN 933-1 % hm. -
4,0 (D/2) GSN EN 933-1 % hm. -
2,0 CSN EN 933-1 % hm. -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 CSN EN 933-1 % hm. -
0,250 €SN EN 933-1 % hm. -
0,125 €SN EN 933-1 % hm. -
0,063 €SN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic f €SN EN 933-1 % hm, -
Jakost jemnych Eastic
Zkouska ekvivalentu pisku SE GSN EN 933-8 - 49,8
Zkouéka methylenovou modfi MBs CSN EN 933-9 g/kg 6,7
Odolnost proti drceni-souéinitel LA? | (SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,6
Nasakavost WA24 CSN EN 1097-6 % hm. 0,8
Odolnost proti zmrazovani a o
s P 8 hm.
rozmrazovani? - gbytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm 1.7
Odolnost proti pisobeni siranem 0
g a g % hm. -
hote&natym?- abytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 o hm
Odolnost proti ptisobeni siranem o
¥ i % hm. 2,
sodnym?- ubytek po 5 cyklech CSN 721176, dil A, o hm 5
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m? -
- setieseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva &SN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva ¢SN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych o
b . . hm. <0,
chloridovych soli CSNEN 1744-1, kap. 7 % hm 0,001
Obsah siranu rozpustnych kyselind | &SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranti &SN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

<01

) Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/32

Vzorek ¢islo: VZ020235351/12 Hornina: granodiorit Provozovna: Sevétin

Zkousena viastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméiena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
45,0 (1,4D) €SN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D) €SN EN 933-1 % hm. -
16,0 (D/2) €SN EN 933-1 % hm. -
8,0 €SN EN 933-1 % hm. -
4,0 €SN EN 933-1 % hm. -
2,0 CSN EN 933-1 % hm. -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 CSN EN 933-1 % hm. -
0,250 CSN EN 933-1 % hm. -
0,125 CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych ¢astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych €astic
Zkougka ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - 58,1
Zkouska methylenovou modii MBs CSN EN 933-9 g/kg 6,7
Odolnost proti drceni-souéinitel LAY | ¢SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,0
Naséakavost WA24 CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a o
£ s - % hm. 1,4
rozmrazovani® - abytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 °
Odolnost proti plisobeni siranem o
I . g % hm. -
hofe&natym?- ubytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 °
Odolnost proti plisobeni siranem o
3 i % hm. 2,3
sodnym?- abytek po & cyklech CSN 721176, dil A, °
Objemova hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych o
S ) : - ' % hm. < 0,001
chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 o
Obsah siranu rozpustnych kyseliné | &SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,
Obsah vodou rozpustnych sirant ESN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <01
Obsah celkové siry €SN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

" Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/63

Vzorek ¢islo: VZ020235351/13 Hornina: granodiorit Provozovna: Sevétin

Zkousena vlastnost ZkusSebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
125,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
90,0 (1,4D) €SN EN 933-1 % hm. -
63,0 (D) €SN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 €SN EN 933-1 % hm. -
4,0 €SN EN 933-1 % hm. -
2,0 €SN EN 933-1 % hm. -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 CSN EN 933-1 % hm. -
0,250 €SN EN 933-1 % hm. -
0,125 CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 €SN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych éastic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych éastic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - 51,2
Zkouska methylenovou modfi MB;r CSN EN 933-9 g/kg 7,3
Odolnost proti drceni-souéinitel LA? | (SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,2
Nasakavost WA:24 GSN EN 1097-6 % hm. 0,6
Odolnost proti zmrazovani a o
Sk : % hm. 1,
rozmrazovani? - ubytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 o nm S
Odolnost proti puisobeni siranem o
- hm. -
hofeénatym?- abytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 7 hm
Odolnost proti pisobeni siranem o
) % hm. ,
sodnym?- gbytek po 5 cyklech CSN 72 1176, dil A > 28
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setieseného kameniva €SN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych o
; 5 - - % hm.
chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 ofim
Obsah sirani rozpustnych kyseliné | ¢SNEN 1744-1, kap. 12 % hm.
Obsah vodou rozpustnych sirani CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm.
Obsah celkové siry SN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

" Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 32/63

Vzorek Cislo: VZ020235351/11 Hornina: granodiorit Provozovna: Sevétin

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméiena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
125,0 (2D) €SN EN 933-1 % hm. -
90,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
63,0 (D) CSN EN 933-1 % hm, -
45,0 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (d) €SN EN 933-1 % hm. -
16,0 (d/2) GSN EN 933-1 % hm. -
0,063 €SN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych ¢astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych Eastic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modfi MB;s €SN EN 933-9 g/kg -
Tvar zrn - tvarovy index S/
i, vy ] CSN EN 933-4 % hm. -
podil zrn s tvarovym indexem = 3
Odolnost proti drceni-soudinitel LA? | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 15,8
Nasakavost WA24 GSN EN 1097-6 % hm. 0,3
Odolnost proti zmrazovani a o
o . % hm. ,
rozmrazovani? - ubytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 o m 0,4
Odolnost proti pisobeni siranem o
hofe&natym?- ubytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 7 hm.
Odolnost proti pisobeni siranem 0
] i % hm. ,
sodnym?- abytek po 5 cyklech CSN 72 1176, dil A, o hm 0.3
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
- setieseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m3 -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva €SN EN 1007-3 % -
- setieseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych o
- . <0,
chloridovych soli CSNEN 17441, kap.7 | % hm 0,001
Obsah siran(i rozpustnych kyseliné | ¢SNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <01
Obsah vodou rozpustnych siranu CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <01
Obsah celkové siry GSNEN 1744-1, kap. 11.1 | % hm. ol S SN
) Zkouska byla provedena na frakci 32/63. T \)
—d .r
g
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek &islo: VZ020235351/16 Hornina: granodiorit

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/32 kv

Provozovna: Sevétin

Zkousena vlastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Nameérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
45,0 (1 ,4D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
31,5 (D) CSN EN 933-1 % hm. 98,5
16,0 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. 76,0
8,0 CSN EN 933-1 % hm. 60,0
4,0 CSN EN 9331 % hm. 47,0
2,0 CSN EN 933-1 % hm. 36,0
1,0 €SN EN 933-1 % hm. 30,0
0,5 CSN EN 933-1 % hm. 21,5
0,250 CSN EN 933-1 % hm. 13,5
0,125 CSN EN 9331 % hm. 10,0
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 6,4
Cislo nestejnozrnnosti N = deo/d1o” vypodtem - 64,0
Obsah jemnych ¢astic f CSN EN 933-1 % hm. 6,4
Jakost jemnych ¢Eastic:
Zkouska ztratou susenim MZZS CSN 72 1187 % hm. 0,333
Zkougka methylenovou modfi MBs GSN EN 933-9 g/kg 6,7
Odolnost proti drceni-soudinitel LA? | SN EN 1097-2, kap. 5 . 19,8
Nasakavost WAz« CSN EN 1097-6 % hm. 0,6
Odolnost proti zmrazovani a o
rozmrazovani? - ibytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm. 0.5
Odolnost proti plisobeni siranem o

2 i hm. ;
sodnym?¥- ubytek po 5 cyklech CSN'72 1176, dil A, % hm 17
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost
- voIné sypaného kameniva €SN EN 1097-3 Mg/m® 1,710
- setieseného kameniva CSN EN 1097-3, PiilohaD | Mg/m? 2,150
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % 35,7
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3, Pifloha D % 19,2
Cizorodé &astice (na frakci > 4 mm) 4 &SN 72 1180, &l. 5-10 % hm. 0,0

Poznamky:

") Gislo nestejnozmitosti (N) - vyjadiuje pomér mezi velikosti zm zjisténych z &&ry zmitosti na hranici 60 % hmotnosti (dso) @ 10 % hmotnosti (dio).
2 Zkouska metodou LA se provadi na navdZce 5 kg podilu 8/22, respektive 8/32, s pouZitim 11 kouli pfi 500 oté¢kéch bubnu.

3 Zkouska byla provedena na podilu 8/16 resp. 10/14.

4Cilem zkousky je stanoveni obsahu cizorodych organickych a anorganickych &astic.
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE

Typ vyrobku: frakce (d/D) 0/63 kv

Vzorek ¢&islo: VZ020235351/15 Hornina: granodiorit Provozovna: Sevétin
ZkouSena viastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
90,0 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. 98,0
45,0 (1,4D) €SN EN 933-1 % hm. 85,5
31,5 (D) €SN EN 933-1 % hm. 77,0
16,0 (D/2) SN EN 933-1 % hm. 67,5
8,0 CSN EN 933-1 % hm. 57,0
4,0 €SN EN 933-1 % hm. 44,0
2,0 CSN EN 933-1 % hm. 35,5
1,0 &SN EN 933-1 % hm. 26,0
0,5 CSN EN 933-1 % hm. 19,5
0,250 &SN EN 933-1 | %hm. 12,5
0,125 GSN EN 933-1 | % hm. 8,0
0,063 CSN EN 933-1 | % hm. 6,7
Cislo nestejnozrnnosti N = deo/d1o” vypottem - 60,0
Obsah jemnych &astic f €SN EN 933-1 % hm. 6,7
Jakost jemnych castic:
Zkouska ztratou susenim MZ2ZS ¢SN 721187 'l % hm. 0,294
Zkouska methylenovou modii MB CSN EN 933-9 | ghkg 6,7
Odolnost proti drceni-souginitel LA? GSN EN 1097-2 - 19,9
Nasakavost WA:24 CSN EN 1097-6 % hm. 0,6
Objemova hmotnost. GSN EN 1097-6 Mg/m?3 2,660
Odolnost proti zmrazovani a o
rozmrazovani? - ubyiek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 | %hm. 1,0
Odolnost proti piisobeni siranem . o
sodnym?- abytek po 5 cyklech CSN 72 1176, dil A, % hm. 2,2
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? 1,730
- setfeseného kameniva &SN EN 1097-3 Mg/m? 2,200
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva ¢SN EN 1097-3 % 34,9
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % 17,3
Cizorodé &astice (na frakci> 4 mm) ¥ ¢SN 72 1180, &. 5-10 % hm. 0,0

Poznamky:

") Cislo nestejnozritosti (N) - vyjadiuje pomér mezi velikosti zm zZjisténych z éry zmitosti na hranici 60 % hmotnosti (deo) a 10 % hmatngslii(die)., |
2 Zkouska metodou LA se provédi na navéZce 5 kg podilu 8/22, respektive 8/32, s pouzitim 11 koulf pfi 500 otéckéch bubnu.

% Zkouska byla provedena na podilu 8/16 resp. 10/14.

‘Cliem zkousky je stanoven! obsahu cizorodych organickych a anorganickych &astic.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 32/63 Bl

Vzorek &islo: VZ020235351/14 Hornina: granodiorit Provozovna: Sevétin

Zkousena vlastnost

Zku$ebni metoda | Jednotky

Naméfena hodnota

Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm]

Souctové procento propadu

90,0 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
80,0 GSN EN 933-1 % hm. 100,0
63,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. 98,0
50,0 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. 70,0
40,0 €SN EN 933-1 % hm. 51,5
31,5 CSN EN 933-1 % hm. 12,0
22,4 CSN EN 933-1 % hm. 1,5
0,5 €SN EN 933-1 % hm. 0,4
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 0,2
Obsah jemnych ¢astic f €SN EN 933-1 % hm. 0,2
Drobna zrna mensi nez 0,5 mm CSN EN 9331 % hm. 0,4
Twvar zrn - tvarovy index S/ CSN EN 9334 % hm. 14,8
Tvar zrn - index plochosti FI CSN EN 933-3 %hm. | 13,7
Podil zrn o déice > 100 mm GSN EN 933-4, CSN EN 13450 | % hm. 4,3
Odolnost proti drceni CSN EN 1097-2, kap. 5,

e - 15,5
- soudinitel LAgs CSN EN 13450, pril. C
- hodnota drtitelnosti v razu $Zxs CSN EN 1097-2, kap. 6, % hm. 16,5

¢SN EN 13450, pfil. D

Odolnost proti otéru CSN EN 1097-1, pril. A, ) 5.9
- souginitel mikro-Deval Mo:RB CSN EN 13450, piil. E ’
Nasakavost WA:4 CSN EN 1097-8, pil. B % hm. 0,3
Odolnost proti zmrazovani a CSN EN 1367-1, % hm 0.3
rozmrazovani F - dbytek po 20 cyklech CSN EN 13450, piil. F ' ’
Odolnost proti pisobeni siranem . o
sodnym?- dbytek po 5 cyklech CSN 721176, dil A, % hm. 0.4
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost
- voiné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m?3 1,340
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3, PilohaD | Mg/m? 1,590
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva ¢SN EN 1097-3 % 49,6
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3, Pfiloha D % 40,2
Cizorodé &astice (rozlisné ééstice) GSN 72 1180, OTP SZDC % hm. 0,0

4. Prilohy - 1. Zapis o vzorkovani & 11/23/SEV (1 list A4).

- KONEC PROTOKOLU -
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zku$ebni laboratoie &. 1018.3

akreditované podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018 f
ZAPIS O VZORKOVANI 6. f%ﬁéﬂf
(ODBERU/MPREVZETtI VZORKU)
b1 Byly pouzity normativni predpisy aktudini ke dni zkousky/vzorkovani.,

Objednavatel: Kamen a pisek spol. s r.o.
Lineck4 277, 381 01 Cesky Krumlov
Vyrobna: kamenolom Sevétin (C .0 ///7)
3 Tel. objednavka
Zakazka ¢.: Z 020 23 0012 Datum: ¢ 44.702%
iméno: p. Dvorék
et B Mnozstvi| CSNEN | GSNEN | GSNEN | GSNEN | &SNEN
odebranych Frakce (kg) 12620 | 13043 | 13139 | 13242 | 13450
vzorcich:
v2oiis 521 /1| DDK 0/4(B) 20 X X X
V207005 521 (2 | DDK 0/4(D) 20 X
V207013 &2 | 8 PDK 0/8 30 X
2 |2oro23 sz /y |  DDK 2/4 20 X
E V207002 55 | S HDK 4/8 30 X X X
8 [wozrzstn /6 | HDK 8/11 50 X
= Veomstsasn /7 | HDK 8/16 50 X X X
2 Vo 8351 /3 HDK 8/32 50 X
N [woms530 /9 | HDK 11/22 50 % X X
2 |weotors Sanfpo | HDK 16/32 50 X X X
i:;: Vzolors 5335 /41| HDK 32/63 100 X
% V2205 5B 12 SD 0/32 100 X
E V202052 5351 (13 3D 0/63 100 X
V207018 S Yy HDK 32/63(Bl) 200 X
Viororn 55 45| SD 0/63 kv 100 STO a OTP CD
V207 8 S350 /40 SD 0/32 kv 150 STOa OTP CD
Misto odbéru, pouzité zafizent: skladky, lopata
Metoda zmen$ovani vzorku: kvartace
Datum a &as odbéru: A3.M.2022
Povétrnostni podminky v dobé odbéru: | 034 A0
Odbér proved| za TZUS: Pavel Klouzek
Zastupce vyrobce: | Jméno: p. Dvorék Funkce: vedouci provozovny
{pritomny odbéru)
Zpusob odeslani vzorka do TZUS: Autem TZUS CB

Poznémka: zépis Ize v nezbytném piipadé v pifloze dopinit napi o pouZity plén vzorkovéni, stav pro,s_!r‘édi, doprovodn‘du.‘
dokumentaci, pouZité zaiizeni pro odbér nebo zhotoveni vzork(, zplisob uskladnéni vzorkq,’bﬁis'i popis zpﬂ){?ﬁﬁ \
vybéru vzorkd, podrobnéjsi identifikacni popis vzorku atp. "

Odbér proveden v'souladu s CSN EN 932-1.

'\-\.___%-\---.- . ra
zéstu;yz(vyrobc
CSN EN 12620 — Kamenivo do betonu. o~ e

CSN EN 13043 — Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové vrstvy pozemnich komunikaci, letistnich a jinych dopravnich ploch.
CSN EN 13139 —~ Kamenivo pro malty.

CSN EN 13242 - Kamenivo nestmelené a stmelené hydraulickym pojivem pro inZenyrské stavby a silnice.

CSN EN 13450 — Kamenivo pro kolejové loze.



