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zkusebni laboratore ¢. 1018.3
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PROTOKOL

¢. 020-048558

o kontrolnich vyrobnich zkouskach kameniva

frakce 0/4(B), 0/4(D), 2/4, 4/8, 8/11, 8/16, 11/22, 16/32, 8/32, 0/32, 0/63, 32/63, 0/,
0/32 kv, 0/63 kv 32/63 (BI)

Roéni zkousky 2023 - mésicni (kvéten 2023)

objednavatel: Kamen a pisek, spol. s r.o.
adresa: 381 01 Cesky Krumlov, Linecka 277
IC: 46680438
vyrobce: kamenolom Sevétin
vyrobna: 373 63 Sevétin
zkusebni vzorek: Pfirodni kamenivo hutné drcené
CO 1070
zakazka: Z 020230012
Pocet stran protokolu v&etné strany titulni: 19 Poget stran priloh: 1 e
//
Vypracoval: 7
Pavel Klouzek
Zkugebnf technik - specidfista
[4
Schvali: - \

Ing. Vilém %
zastupce vedouci zKuSebny

Vytisk &.: 7 Ceské Budsjovice, dne 08.09.2023

Potet vytiskl: 2

razftko zkufebni laborstora &. 1015_;/

ProhlaSeni: 1) Vysledky zkouSek v tomto \pfbmml'u.uvetféﬁé se vztahuji pouze ke zkouSenému pfedmé&tu a nenahrazuji jiné dokumenty.
2) Bez pisemného souhlasu zku$ebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, neZ cely.

Technicky a zkuSebni lstav stavebni Praha, s. p., Centréalni laboratof

Nemanicka 441, 370 10 Ceské Budé&jovice tel.: +420 387 023 211 www.tzus.eu

Bankovni spojeni: Komeréni banka, Praha 1 €. Gétu: 1501-931/0100 e-mail: migl@tzus.cz
Zapsano v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze, oddil ALX, vioZzka 711, 1&: 00015679, DIC: CZ00015679
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1.

2.

Udaje o vzorku

Cislo vzorku:
Vzorek:

Datum odbéru/dodant:
Objednavka/smlouva:

Misto odbéru:
Metoda odbéru:
Odebral:

Zplsob pripravy vzorku:

VZ020232391/1-16
pfirodni kamenivo hutné drcené

frakce 0/4(B), 0/4(D), 2/4, 4/8, 8/11, 8/16, 11/22, 16/32, 8/32, 0/8, 0/32,

0/63, 32/63, 0/32 kv, 0/63kv, 32/63(BI)

5.5.2023
celoroéni

kamenolom Sevétin (skiddky CO 1070)
dle CSN EN 932-1 (viz zépis o vzorkovani piilohou),

Pavel Klouzek
zmensovani — kvartace

Udaje o podminkach pfi odb&ru, piip. plan a postup odbéru, jméno pracovnika provadéjiciho
odbér jsou uvedeny v zapisu o odbéru vzork(, ktery je uloZzen ve zkusebné.

Zkusebni metody

Identifikace zkuSebni metody

Nazev zkuSebni metody

€SN EN 933-1 Zkou&eni geometrickych vlastnosti kameniva. Stanoveni zrnitosti - sitovy rozbor
Cast 1: Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor.

CSN EN 933-3 Zkou$eni geometrickych vlastnosti kameniva. Stanoveni tvaru zrn - index plochosti
Cast 3: Stanoveni tvaru zrn - Index plochosti.

&SN EN 933-4 Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva. Stanoveni tvaru zrn - tvarovy index

Cast 4: Stanoveni tvaru zrn - Tvarovy index.

&SN EN 933-8+A1

Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva
Cast 8: Posouzeni jemnych &astic - Zkougka
ekvivalentu pisku.

Stanoveni kvality jemnych &astic - zkouska
ekvivalentu pisku

CSN EN 933-9+A1

Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva
Cast 9: Posouzeni jemnych &astic - Zkouska
methylenovoumodfi.

Stanoveni kvality jemnych &astic - zkouska
methylenovou modri

CSN EN 932-3

Zkouseni vieobecnych vlastnosti kameniva
Cast 3: Postup a nazvoslovi pro jednoduchy
petrograficky popis

Petrograficky popis

&SN EN 109741

Zkouseni mechanickych a fyzikélnich viastnosti
kameniva. Cast 1: Stanoveni odolnosti proti
otéru (mikro-Deval).

Stanoveni odolnosti proti otéru

CSN EN 1097-2

Zkougeni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti
kameniva Cast 2: Metody pro stanoveni
odolnosti proti drceni (kap. 5 a 6).

Stanoveni odolnosti proti drceni

CSN EN 1097-3

Zkouseni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti
kameniva. Cast 3: Stanoveni sypné hmotnosti a
mezerovitostivolné sypaného kameniva.

Stanoveni sypné hmotnosti a mezerovitosti

CSN EN 1097-6

Zkouseni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti
kameniva. Cast 6: Stanoveni objemové
hmotnosti zm a nasakavosti (kap.7).

Stanoveni objemové hmotnosti zm a
nasakavosti

CSN EN 1367-1

ZkouSeni odolnosti kameniva vici teploté a
zvétravani. Cast 1: Stanoveni odolnosti proti
Zmrazovani a rozmrazovani.

Stanoveni odolnosti proti zmrazovani a
rozmrazovani

&SN EN 1367-2

Zkou$eni odolnosti kameniva viéi teploté a
zvétravani.Cast 2@ Zkouska  siranem
hofeénatym.

Stanoveni odolnosti siranem hofe&natym

CSN EN 1367-7

Zkouseni odolnosti kameniva vi&i teploté a
zvétravani. Cast 1: Stanoveni odolnosti proti
Zmrazovani a rozmrazovani.

Stanoveni odolnosti proti- zmrazovani:a <.\
rozmrazovani ] \

= |

&SN EN 13450, pfi. C

Kamenivo pro kolejové loze

Stanoveni odolnasti proti dreeni- >

CSN EN 13450, pfi.

F

Kamenivo pro kolejové loze

Stanoveni odolnosti proti zmrazovanf a
rozmrazovani ) .
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CSN EN 13450, pfi. G

Kamenivo pro kolejové loZe

Stanoveni odolnosti kameniva proti plsobeni
siranu hoteénatého

&SN 721180

Stanoveni rozli§nych &astic kameniva

Stanoveni rozlisnych &astic

CSN EN 1744-1+A1,
&l 151

Zkouseni chemickych viastnosti kameniva.

Cast 1: Chemicky rozbor.

Stanoveni potencionalni pfitomnosti humusu

CSN 72 1178, Stanoveni trvanlivosti hutného kameniva Stanoveni trvanlivosti hutného

metoda A urychlenou zkouskou siranem sodnym kameniva urychlenou zkou$kou siranem
sodnym

CSN 72 1187 Zkouseni jemnych &astic pro asfaltové Stanoveni kvality jemnych éastic -

smeési - Zkouska ztratou susenim

zkouska ztratou susenim

Metodika stanovani rozlidnych &astic (cizorodé, biidliénatd zma) - pfiloha & 4 OTP Kamenivo pro kolejové loZe
Zelezniénich drah, &.j. 59 110/2004-013 ve znéni zmény 1 &,j. 23 155/06-0P.

Odchylky od normového postupu nebo pouZiti nenormovych metod: nebyly uplatnény.

Vysledky zkousek

Zkousky byly provedeny:
Misto provedeni zkousek:

Zkousky vykonali:

Gerven - zafi 2023

Josef Spurny

laboratofe zkugebny C. Budgjovice

Udaje o podminkach pfi provadéni zkousky a o pouZittm zkudebnim zafizeni jsou uvedeny
v zadznamech o zkoudce. Pouzité pfistroje a méfidla jsou ov&Fovany a kalibrovany podle platného
planu zkusebny Ceské Budéjovice.
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
Typ vyrobku: frakce (/D) 0/4 (B)

Vzorek ¢&islo: VZ020232391/1 Hornina: granodiorit

Provozovna: Sevétin

ZkouSena vlastnost ZkusSebni metoda | Jednotky Naméfena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
8,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm, -
5,6 (1,4D) SN EN 933-1 % hm. -
4,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 CSN EN 933-1 % hm. -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 €SN EN 933-1 % hm. -
0,250 €SN EN 933-1 % hm. -
0,125 SN EN 933-1 % hm, -
0,063 €SN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych ¢astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych &astic
Zkouska ekvivalentu pisku SEs GSN EN 933-8 - 60,1
Zkouska methylenovou modii MBr CSN EN 933-9 g/kg 57
Zkouska ztratou sugenim MZyv CSN 72 1187 % hm. -
Stanoveni humusovitych latek CSN EN 1744-1, kap. 15.1 . negativni zkouska
Obsah volné slidy SN 72 1180 % hm. -
Obsah ve vodé rozpustnych o
) . <

chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm 0,001
Obsah siranu rozpustnych kyselingé | ¢sNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,
Obsah vodou rozpustnych siranii €SN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,1
Obsah lehkych zneéistujicich &astic | ¢SNEN 1744-1, kap. 14.2 % hm. 0,0
Nasakavost WA24 CSN EN 1097-6 % hm. -
Odolnost proti zmrazovani a N

2 hm. -
rozmrazovani - ubytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm
Odolnost proti plisobeni siranem o

g hm. -
hofeénatym - dbytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 % hm
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? -
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m3 -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -

Mezerovitost

- volné sypaného kameniva

CSN EN 1097-3

%

- setfeseného kameniva

CSN EN 1097-3

%
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE

Typ vyrobku: frakce (d/D) 0/4 (D)

Vzorek &islo: VZ020232391/2 Hornina: granodiorit Provozovna: Sevétin
Zkousena vlastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
8,0 (2D) €SN EN 933-1 % hm. -
5,6 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 CSN EN 933-1 % hm. -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 CSN EN 933-1 % hm. -
0,250 CSN EN 933-1 % hm. -
0,125 CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm.
Obsah jemnych éastic f €SN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych castic
Zkougka ekvivalentu pisku SE; CSN EN 933-8 - 57,2
Zkouska methylenovou modii MBr CSN EN 933-9 g/kg 6,7
Zkouska ztratou su$enim MZny CSN 721187 % hm. -
Stanoveni humusovitych latek €SN EN 1744-1, kap. 15.1 - negativni zkouska
Obsah volné slidy €SN 72 1180 % hm. -
gr:f)?::jzxc?‘d:&?zpustnych CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah sirant rozpustnych kyseliné | ¢sNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,
Obsah vodou rozpustnych siranti CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,
Obsah lehkych zne¢iSt'ujicich éastic | GSN EN 1744-1, kap. 14.2 % hm. 0,0
Nasakavost WA:z4 CSN EN 1097-6 % hm. -
2;?1'1?::;\7;3: 'E'Z'}Zi%i'g :;/klech CSN EN 1367-1 % hm. -
ot it | osuenerz | %m :
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? -
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? =
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost L
- volné sypaného kameniva GSN EN 1097-3 % S
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
Typ vyrobku: frakce (d/D) 2/4

Vzorek ¢gislo: VZ020232391/4 Hornina: granodiorit

Provozovna: Sevétin

ZkousSena vlastnost ZkusSebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm)] Souctové procento propadu
8,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
5,6 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
1,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 €SN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych éastic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych ¢astic

Zkouska ekvivalentu pisku SEs CSN EN 933-8 B -
Zkouska methylenovou modfi MBr CSN EN 933-9 g/kg -
Zkous$ka ztratou sugenim MZyv CSN 72 1187 % hm. -
Stanoveni humusovitych latek CSN EN 1744-1, kap. 15.1 - .
Obsah volné slidy CSN 72 1180 % hm. -
g:i?ir:’:\e,y‘gd: JI?ZPUSt"S'Ch CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah sirant rozpustnych kyseliné | ¢SNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <01
Obsah vodou rozpustnych siranu CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <01
Obsah lehkych zneéist'ujicich &astic | ¢SN EN 1744-1, kap. 14.2 % hm. 0,0
Nasakavost WA:z4 CSN EN 1097-6 % hm. 1,0
il SSNENtIT1 | %hm :
et | esventoorz | tuom. -
Objemova hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m? 2,650
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -

Mezerovitost

- volné sypaného kameniva

CSN EN 1097-3

%

- setreseného kameniva

CSN EN 1097-3

%
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

PRIRODNI KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 4/8

Vzorek €islo; VZ020232391/5 Hornina: granodiorit Provozovna: Sevétin

Zkousena vlastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
16,0 (2D) CSN EN 9331 % hm. -
11,2 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 (D) SN EN 933-1 % hm. -
5,6 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych éastic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych &astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - g
Zkouska methylenovou modfi MBy €SN EN 933-9 g/kg -
Tvar zrn - tvarovy index S/ 0

r % hm. -
podil zrn s tvarovym indexem 2 3 P i ’
Odolnost proti drceni-souéinitel LA? | (SN EN 1097-2, kap. 5 - 19,8
Nasakavost WA24 CSN EN 1097-6 % hm. 0,6
Odolnost proti zmrazovani a o
rozmrazovani? - ubytek po 10 cyklech GSNIEN 13571 % hm. 12
Odolnost proti pusobeni siranem &SN EN 13672 % hm )
hofe&natym®- abytek po 5 cyklech ) '
Odolnost proti pisobeni siranem o
sodnym?- dbytek po 5 cyklech CSN 721178, dil A, % hm. 29
Objemova hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m?3 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
- setfeseného kameniva ¢SN EN 1097-3 Mg/m?® -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva €SN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych 0

q 2 o * hm. <

chioroyyehizalis GSN EN 1744-1, kap. 7 % hm 0,001
Obsah siranui rozpust. v kyseliné ) | (SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych sirani 7 | &SN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <01
Obsah celkové siry GSN EN 1744-1, kap. 111 | % hm.

<0

Y Zkouska byla provedena na frakci 4/8.
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE

Typ vyrobku: frakce (d/D) 8/11

Vzorek &lslo: VZ020232391/6 Hornina: granodiorit Provozovna: Sevétin
ZkousSena viastnost ZkusSebni metoda | Jednotky Naméfena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
22,4 (2D) CSN EN 9331 % hm. -
16,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
11,2 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (d/2) ESN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych castic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych castic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modfi MB; €SN EN 933-9 g/kg -
iy e 28 CoNeNsss4 | % hm :
Odolnost proti drceni-souéinitel LA? | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 19,0
Ohladitelnost PSV ) CSN EN 1097-8 - -
Nasakavost WA+ CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
rozmrazovAni - byekpo 10 cyecn | CMENTIETA | %ohm. 1.4
e e noe | cenuerz | -
sodnjmi-diytokpobooa | CNT2mEaiA | %mm 19
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m® -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® .
Mezerovitost
- voiné sypaného kameniva €SN EN 1097-3 % :
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
gr:za:it:jzsvvcc:‘.d:orl?g)pustny'ch ESN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah sirani rozpust. v kyseliné ? | &SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych sirani ” | &SN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <04
Obsah celkové siry ” ESNEN 1744-1,kap. 11.1 | % hm. 40,1

") Zkouska byla provedena na frakci 8/11.




TZUS Praha, s.p., Centraini laboratof
Zkusebna Ceské Budgjovice (0200)

020-048558

strana 9/19

Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE

Typ vyrobku: frakce (d/D) 8/16

Vzorek ¢islo: VZ020232391/7 Hornina: granodiorit Provozovna: Sevétin
ZkouSena vilastnost Zkusebni metoda | Jednotky NaméfFena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
31,5 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
22,4 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
11,2 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 €SN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych castic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych ¢astic
Zkougka ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 B -
Zkou$ka methylenovou modfi MB; CSN EN 933-9 g/kg .
Tva’r zrn - tvarovy |r?dex Si R % hm. )
podil zrn s tvarovym indexem 2 3
Odolnost proti drceni-souéinitel LA? | (SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,1
Naséakavost WA:4 CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a N
rozmrazovani? - ubytek po 10 cyklech SSN ENH357:A i 17
Odolnost proti pusobeni siranem o
hofecnatym?- abytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 % hm. 4.8
Odolnost proti pisobeni siranem o
sodnym?- dbytek po 5 cyklech CSN 72 1176, dil A, ki il5
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m?3 -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych o

& B hm. <

chloridovych soli ) CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm 0,001
Obsah siranti rozpust. v kyseliné ? | &SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,
Obsah vodou rozpustnych siranii ? | EsN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <01
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1,kap. 11.1 | % hm. <01

" Zkouska byla provedena na frakci 10/14.
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE

Typ vyrobku: frakce (d/D) 8/32

Vzorek ¢islo: VZ020232391/8 Hornina: granodiorit Provozovna: Sevétin
Zkousena viastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Nameéiena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D) ¢SN EN 933-1 % hm. -
16,0 (D/1,4) CSN EN 9331 % hm. -
8,0 (d) CSN EN 9331 % hm. -
4,0 (df2) GSN EN 933-1 % hm. -
0,063 €SN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych ¢astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych ¢astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 B =
Zkouska methylenovou modfi MBs CSN EN 933-9 g/kg -
o SN et CNENo4 | %bm. :
Odolnost proti drceni-soudinitel LAY | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,0
Nasakavost WA:z4 CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
rosmrazovény dtylekpo foeykech |  CNENTST | %im 12
et coeno” | cvenserz | -
Sodnjm-doyetposeesn | CNiedia | %bm 20
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m?3 -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva SN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva €SN EN 1097-3 % -
S'I:z?::’zmzdsé&?zpustnych CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah sirani rozpustnych kyselind | &SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0
Obsah vodou rozpustnych siranii CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <01
Obsah celkové siry GSNEN 17441, kap. 11.1 | % hm, /<0

) Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE

Typ vyrobku: frakce (/D) 11/22

Vzorek Gislo: VZ2020232391/9 Hornina: granodiorit Provozovna: Sevétin
Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
45 (2D) €SN EN 933-1 % hm. -
31,5 (1,4D) €SN EN 933-1 % hm. -
22,4 (D) GSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
11,2 (d) GSN EN 933-1 % hm. -
5,6 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych éastic 7 CSN EN 933-1 % hm., -
Jakost jemnych ¢astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkougka methylenovou modfi MBs CSN EN 933-9 glkg -
bl i g MRS GsNENS4 | %fm. :
Odolnost proti drceni-souéinitel LA”? | SN EN 1097-2, kap. 5 - 19,8
Nasdkavost WA« CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
rogmrazovAni -dbytokpo 10epkiecn | CSNEN'IE | %ohm. 12
Pt s nan | cvevuwz | -
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m3 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
- setfeseného kameniva ¢SN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva €SN EN 1097-3 % -
- setieseného kameniva €SN EN 1097-3 % -
g:z:ilzlzsy\gd:;?f)pustnvch GSNEN17441,kap.7 | % hm. < 0,001
Obsah siranii rozpust. v kyseliné GSN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranii ? | &SN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry ” GSNEN 1744-1, kap. 111 | % hm. <01

" Zkouska byla provedena na frakci 11/22.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 16/32

Vzorek ¢islo: VZ020232391/10 Hornina: granodiorit Provozovna: Sevétin

Zkousena vlastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Nameéfena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
45,0 (1,4D) GSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D) SN EN 933-1 % hm. -
22,4 (DN1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych éastic f ¢SN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych castic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - B
Zkouska methylenovou modfi MBr ¢SN EN 933-9 g/kg -
Tvar zrn - yi
va’ tvarovy |r?dex Si L % him. )
podil zrn s tvarovym indexem 2 3
Odolnost proti drceni-souéinitel LA? | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,0
Nasakavost WAz4 CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a o
> g . 1,
rozmrazovani” - ubytek po 10 cyklech G EN 12671 A gm .
Odolnost proti pisobeni siranem 0
g hm. -
hofe&natym?- ubytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 % hm
Odolnost proti pisobeni siranem o
3 i hm. 2,0
sodnym?- ubytek po 5 cyklech CSN72 1176, dil A 7 hm ’
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost
- voln& sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
- setieseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva €SN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva SN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych o < 0.001
chioridovjch soli CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. ,00
Obsah sirani rozpustnych kyseliné | &SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranii CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. < 041
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <01

1 Zkouska byla provedena na frakci 8/32.




TZUS Praha, s.p., Centralni laboratof
ZkuSebna Ceské Budgjovice (0200)

020-048558

strana 13/19

Vyrobek:
Typ vyrobku:

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/8

Vzorek ¢&islo: VZ020232391/3 Hornina: granodiorit Provozovna: Sevétin

Zkousena viastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
16,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 (D) CSN EN 9331 % hm. -
4,0 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 CSN EN 933-1 % hm. -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 CSN EN 933-1 % hm. -
0,250 CSN EN 933-1 % hm. -
0,125 €SN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych ¢&astic f CSN EN 9331 % hm. -
Jakost jemnych &astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE SN EN 933-8 - 51,2
Zkougka methylenovou modfi MBs ¢SN EN 933-9 g/kg 7,3
Odolnost proti drceni-souéinitel LA”? | (SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,3
Nasakavost WA24 CSN EN 1097-6 % hm. 0,6
Odolnost proti zmrazovani a N
rozmrazovani? - ubytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm. 1.8
Odolnost proti piisobeni siranem 5
hofe&natym®- ubyiek po 5 cyklech ESNIEN 12672 % hm.
Odolnost proti pusobeni siranem . :
sodnym?- ibytek po 5 cyklech CSN 721176, dil A, ah 2.9
Objemova hmotnost ¢SN EN 1097-6 Mg/m? 2,650
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva €SN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva €SN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych o

. . <
chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm 0,001
Obsah siranu rozpustnych kyseliné | ¢SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,
Obsah vodou rozpustnych siranti &SN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

" Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE

Typ vyrobku: frakce (d/D) 0/32

Vzorek &islo: VZ020232391/12 Hornina: granodiorit Provozovna: Sevétin
ZkouSena vlastnost Zku$ebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm]) Souétové procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
45,0 (1,4D) €SN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D) €SN EN 933-1 % hm. -
16,0 (D/2) €SN EN 933-1 % hm. -
8,0 €SN EN 933-1 % hm, -
4,0 CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 CSN EN 933-1 % hm. -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 CSN EN 933-1 % hm. -
0,250 CSN EN 933-1 % hm. -
0,125 CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych ¢astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych ¢éastic
Zkouska ekvivalentu pisku SE GSN EN 933-8 - §7,2
Zkouska methylenovou modFi MBr CSNEN 933-9 g/kg 6,7
Odolnost proti drceni-souéinitel LA”? | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,1
Nasakavost WA« CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a o
rozmrazovani’ - ubytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % him. 1.2
Odolnost proti pisobeni siranem R

= hm. -

hofeénatym?- ubytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 sl
Odolnost proti plisobeni siranem . o
sodnym?- abytek po 5 cyklech (S lIr2 HiTs an g, ki 28
Objemova hmotnost ¢SN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m3 -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® )
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % =
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych P =
chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. 0,001
Obsabh siranu rozpustnych kyseling | ¢SNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <01
Obsah vodou rozpustnych sirant CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. < 0,1 N
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. / "'<"ﬂ.-1__

) Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/63

Vzorek &islo: VZ020232391/13 Hornina: granodiorit Provozovna: Sevétin

Zkousena vlastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Naméfena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
125,0 (2D) GSN EN 933-1 % hm. -
90,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
63,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 €SN EN 933-1 % hm. -
8,0 €SN EN 9331 % hm, -
4,0 €SN EN 933-1 % hm. -
2,0 €SN EN 933-1 % hm. -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 CSN EN 933-1 % hm. -
0,250 CSN EN 933-1 % hm. -
0,125 CSN EN 933-1 % hm. .
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych ¢astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych éastic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - 48,5
Zkouska methylenovou modii MBr CSN EN 933-9 glkg 7.3
Odolnost proti drceni-souéinitel LA”? | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,2
Naséakavost WA« CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a 5
=iy - % hm.

rozmrazovani? - ubytek po 10 cyklech CSN EN 13671 o nm 14
Odolnost proti pusobeni siranem B

g v a hm. -
hofe€natym?- dbytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 % hm
Odolnost proti pisobeni siranem ) N
sodnym?- tbytek po & cyklech o ie A i &2
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost
- voln& sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? .
- setfeseného kameniva CSNEN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva €SN EN 1097-3 % :
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych °

2 X - hm. <0,001 ——_

chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 i ) 0_0-1 % 4
Obsabh siranti rozpustnych kyseliné | SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. < 0,1
Obsah vodou rozpustnych sirani CSNEN 1744-1,kap. 10 | % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 | % hm. <90,1

" Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
Typ vyrobku: frakce (d/D) 32/63

Vzorek €islo: VZ020232391/11 Hornina: granodiorit

Provozovna: Sevétin

Zkousena viastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
125,0 (2D) €SN EN 933-1 % hm. -
90,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
63,0 (D) €SN EN 933-1 % hm. -
45,0 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (d) ¢SN EN 933-1 % hm. -
16,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 ¢SN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych castic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych castic

Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modfi MBr CSN EN 933-9 g/kg -
e s CNENSI4 | hm :
Odolnost proti drceni-souginitel LA”? | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 15,5
Naséakavost WA24 CSN EN 1097-6 % hm. 0,3
rosmrazovéni - byt po 10 gyiech |  CSNENTSST1 | %obm 03
e oo™ | cvevoez | %m -
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -

- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m?3 -
Mezerovitost

- voIné sypaného kameniva SN EN 1097-3 % -

- setfeseného kameniva SN EN 1097-3 % -
2:;::;:3;3?:;; =postiyeh CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah siranu rozpustnych kyseling | (&SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych sirant CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

{0 ,1'

" Zkouska byla provedena na frakci 32/63.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/32 kv

Vzorek &islo: VZ020232391/16 Hornina: granodiorit Provozovna: Sevétin

Zkousena viastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
31,5 (D) CSN EN 933-1 % hm. 98,5
16,0 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. 75,5
8,0 GSN EN 933-1 % hm. 59,0
4,0 CSN EN 933-1 % hm. 47,0
2,0 CSN EN 933-1 % hm. 34,5
1,0 CSN EN 933-1 % hm. 25,0
0,5 CSN EN 933-1 % hm. 19,5
0,250 CSN EN 933-1 % hm. 12,0
0,125 CSN EN 933-1 % hm. 9,0
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 6,5
Cislo nestejnozrnnosti N = deo/d1o” vypottem i 44,9
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. 6,5
Jakost jemnych ¢astic:

Zkouska ztratou susenim MZZS CSN 72 1187 % hm. 0,379
Zkouska methylenovou modfi MBr CSN EN 933-9 g/kg 6,7
Odolnost proti drceni-souéinitel LA? | (SN EN 1097-2, kap. 5 - 19,5
Nasakavost WA24 CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a :

rozmrazovani? - Gbytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 @ im. 0.5
Odolnost proti pisobeni siranem ) 0

sodnym?- ubytek po 5 cyklech CSN 721176, dil A, S L3
Objemova hmotnost ¢SN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m?3 1,730
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3, PiilchaD | Mg/m® 2,190
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % 34,9
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3, Pfiloha D % 17,7
Cizorodé &astice (na frakci > 4 mm) ¥ ¢SN 72 1180, &l 5-10 % hm. 0,0

Poznémky:

) &isto nestejnozrnitosti (N) - vyfadiuje pomér mezi velikosti zrn zjisténych z &éry zmitosti na hranici 60 % hmotnosti (deo) a 10 % hmotnosti {d1o).
% Zkouska metodou LA se provédi na navéice 5 kg podilu 8/22, respektive 8/32, s pouZitim 11 koulf pii 500 otdckach bubnu.

¥ Zkou$ka byla provedena na podilu 8/16 resp. 10/14.

YCllem zkousky je stanovenf obsahu cizorodych organickych a anorganickych &astic.
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
Typ vyrobku: frakce (d/D) 0/63 kv
Vzorek &islo: VZ020232391/15 Hornina: granodiorit Provozovna: Sevétin
Zkousena vlastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Nameérena hodnota

Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
90,0 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. 99,0
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. 87,0
31,5 (D) CSN EN 933-1 % hm. 81,5
16,0 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. 65,0
8,0 CSN EN 933-1 % hm. 57,5
4,0 CSN EN 933-1 % hm. 42,5
2,0 CSN EN 933-1 % hm. 36,0
1,0 CSN EN 933-1 % hm. 27,0
0,5 CSN EN 933-1 % hm. 21,0
0,250 CSN EN 933-1 % hm. 10,5
0,125 &SN EN 933-1 % hm. 7,5
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 6,8
Cislo nestejnozrnnosti N = dso/d+o” vypoctem - 61,0
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. 6.8
Jakost jemnych ¢astic:

Zkouska ztratou susSenim MZZS CSN 72 1187 % hm. 0,408
Zkougka methylenovou modfi MBr CSN EN 933-9 g/kg 6,7
Odolnost proti drceni-souginitel LA? ¢SN EN 1087-2 - 19,8
Nasdkavost WA:4 CSN EN 1097-6 % hm. 0,6
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Odolnost proti zmrazovani a 3

rozmrazovani? - ubytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm. 11
Odolnost proti plisobeni siranem ] o

sodnym?- abytek po 5 cyklech CSN 72 1176, dil A, % hm. 23
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva ¢SN EN 1097-3 Mg/m? 1,740
- setfeseného kameniva CSN EN 1007-3 Mg/m? 2,210
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva ¢SN EN 1097-3 % 34,6
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % 16,9
Cizorodé &astice (na frakci> 4 mm) ¥ CSN 72 1180, €. 5-10 % hm. 0,0
Poznamky:

¥ Cislo nestejnozrnitosti (N - vyjadiuje pomér mezi velikost! zm zjisténych z &ary zmitosti na hranici 60 % hmotnosti (des) @ 10 % hmicinosti{dhg), g
2 Zkouska metodou LA se provéd/ na navéZce 5 kg podilu 8/22, respektive 8/32, s pouZitim 11 koulf pti 500 otackach bubnu. :

% Zkouska byla provedena na podilu 8/16 resp. 10/14.

“ICifemn zkousky je stanoven! obsahu cizorodych organickych a anorganickych &astic.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Provozovna: Sevétin

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE

frakce (d/D) 32/63 BI
Vzorek &islo: VZ020232391/14 Hornina: granodiorit

Zkousena vlastnost Zku$ebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
90,0 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
80,0 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
63,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. 99,0
50,0 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. 71,0
40,0 CSN EN 933-1 % hm. 49,0
31,5 CSN EN 933-1 % hm. 12,5
22,4 CSN EN 933-1 % hm. 2,0
0,5 CSN EN 933-1 % hm. 0,5
0,063 CSN EN 933-1 % hm, 0,2
Obsah jemnych ¢astic f CSN EN 933-1 % hm. 0,2
Drobna zrna mensi nez 0,5 mm CSN EN 933-1 % hm. 0,5
Tvar zrn - tvarovy index S/ CSN EN 933-4 % hm. 13,8
Tvar zrn - index plochosti FI ¢SN EN 933-3 % hm. 1,1
Podil zrn o déice > 100 mm CSN EN 9334, SSNEN 13450 | % hm. 3,8
Odolnost proti drceni CSN EN 1097-2, kap. 5,

S - 14,9
- soudinitel LAgs CSN EN 13450, piil. C
- hodnota drtitelnosti v rézu S$Zxs CSNEN1097-2.kap. 6, | o 16,3

CSN EN 13450, pfil. D

Odolnost proti otéru CSN EN 1097-1, pfil. A, } 6.2
- souginitel mikro-Deval M,.RB CSN EN 13450, pfil. E ’
Nasakavost WA:z4 &SN EN 1097-6, piil. B % hm. 0,3
Odolnost proti zmrazovani a CSN EN 1367-1, % hm 0.3
rozmrazovani F - ubytek po 20 cyklech ESN EN 13450, piil. F ) ’
Odolnost proti plisobeni siranem . o
sodnym?- ubytek po 5 cyklech CSN 72 1176, dil A, % hm. 0.3
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m3 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® 1,350
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3, PiilohaD | Mg/md 1,580
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % 49,2
- setieseného kameniva CSN EN 1097-3, Piiloha D % 40,6
Cizorodé Eastice (rozlisné &astice) €SN 72 1180, OTP SZDC % hm. 0,0

4. Prilohy - 1. Zapis o vzorkovani &. 5/23/SEV (1 list A4).

- KONEC PROTOKOLU -



TECHNICKY A ZKUSEBNi USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p.

Centrélni laboratoF Ceské Budéjovice (0200)
zkugebna Ceské Budgjovice

zkuSebni laboratoie &. 1018.3
akreditované podle CSN EN ISONEC 17025:2018

r r ” - e 3 EZU
ZAPIS O VZORKOVANI €. £/7Z
(ODBERUMPREVZETI VZORKU)
k<1 Byly pouzity normativni predpisy aktudlni ke dni zkousky/vzorkovani,
Objednavatel: Kamen a pisek spol. s r.o.
Linecks 277, 381 01 Cesky Krumlov
Vyrobna: kamenolom Sevétin ( C.O. 1fOFD )
5 Tel. objednévka
Zakazka ¢.: Z 020230012 Datum: 72.5.209%
jméno: p. Dvorék
Sdale.0 . B Mnozstvi| CSNEN | CSNEN | GSNEN | 8SNEN | ESNEN
odebranych Frakce | (kq) 12620 | 13043 | 13139 | 13242 | 13450
vzorcich:
Nzor7iz21 /1| DDK | o/4(B) 20 X X X
V207022 2291 17 DDK 0/4(D) 20 X
w2028 2291 /3| PDK 0/8 30 x
2 [Woiord 2291 /4| DDK 2/4 20 X
g iz 7281 /5 | HDK 4/8 30 X X X
2 vt 2294 /6 HDK 8/11 50 X
f=)
< vz 7391 /7 | HDK 8/16 50 X X X
2 avors 2201 72| HOK | @/32 50 X
8 w2227 /g | HDK | 11722 50 X X x
L Waoioft /291 /72|  HDK 16/32 50 x X X
g Vorops 2294 /91 |  HDK 32/63 100 X
2 lveots 2291 112 | D 0/32 100 X
B leaote 7294 /15| D 0/63 100 x
“ vxopoz 7261 /74| HDK | 32/63(8Bl) | 200 X
V200732394 /45|  SD 0/63 kv 100 STOa OTP CD
N202078 2251 /g SD 0/32 kv 150 STOa OTP CD
Misto odb&ru, pouZité zafizeni: skiadky, lopata
Metoda zmen$ovani vzorkii: kvartace
Datum a &as odbéru: 5.5 2023
Povétrnostni podminky v dobé odbéru: JOSND
Odbér proved| za TZUS: Pavel Klouzek
Zastupce vyrobce: | Jméno: p. Dvork Funkce: vedouci provozovny
(pritomny odbéru)
Zpusob odeslani vzorkiu do TZUS: Autem TZUS CB

Poznamka:

vybéru vzorkil, podrobnéjsf identifikaéni popis vzorka atp.
Odbér proveden v souladu s CSN EN 932-1.

—

Gl

zastupce vyrobce

CSN EN 12620 ~ Kamenivo do betonu.

CSN EN 13043 — Kamenivo

CSN EN 13139 — Kamenivo pro malty.

CSN EN 13242 — Kamenivo nestm
€SN EN 13450 — Kamenivo pro kol

olejové loZe.

elené a stmelené hydraulickym pojivem pro inZenyrské stavby a silnice.

zdpis Ize v nezbyiném pripadé v piiloze dopinit napi. o pouZity plén vzorkovéni, stav’ prosti‘edl dbprovodnou
dokumentaci, pouZité zafizeni pro odbér nebo zhotoveni vzorkd, zpisob uskladnéni Vzarku blizsI°popis: 2

zastupce TZUSx

v

pro asfaltové smési a povrchové vrstvy pozemnich komunikaci, letiStnich a jinych dopravnich ploch.




