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Zakladni udaje: Udaje o vzorku:
objednavatel:  Kamen a pisek, spol. s r.o. tislo vzorku:  VZ020210676
adresa: 381 01 Cesky Krumlov, Linecka 277 typ vzorku: Pfirodni kdmen - lomovy
IC: 46680438 - kdmen pro vodni stavby
- kamen pro vypli gabioni
vyrobna: kamenolom Sevétin misto odbéru: exp. skladka
adresa: 373 63 Sevétin datum odbéru:  22.2.2021
zakdzka; Z020 210012 datum dodani:  22.2.2021
Vysledek zkousky:
typ zkousky: Pocateéni zkouska typu vyrobku
zku$ebni postupy: CSN EN 13383-1:2004+22:2014, CSN EN 13383-2:2013, CSN EN 1926:2007,

CSN EN 932-3:1997 + A1:2004
Odchylky od normového postupu nebo pouZiti nenormovych metod nebyly uplatnény.

Zkousena vlastnost Vysledek zkousky
Objemova hmotnost dle CSN EN 13383-2, kap. 8, (deklarovana hodnota v kg/m?) 2630,0 (kg/m°)
Nasakavost dle CSN EN 13383-2, kap. 8, (WA % hm.) Was = 0,3 (% hm.)
Odolnost proti poruseni zkouskou pevnosti v tlaku podle GSN EN 1926, piloha A 149,0 (MPa)
(pramérna pevnost v tlaku 9 zk. t&les po vylou&eni nejnizsi hodnoty z vysledkl 10 zk. téles uvedena v MPa) CSaw

Odolnost proti zmrazovani a rozmrazovani dle CSN EN 13383-2, kap. 9

- vizualni vySetfeni zkuebni navazky po 25 cyklech (trhliny, poruseni) bez trhlin a poruseni
- stanoveni ztraty hmotnosti zkuSebni navazky po 25 cyklech (%) F=0,0(%)
Petrograficky rozbor die CSN EN 932-3 — hornina granodiorit

Udaje o podminkach pfi provadéni zkgusky a o pouzitém zkugebnim zafizeni jsou uvedeny v zdznamech o zkousce. PouZité pfistroje
a méfidla jsou ov&fovany a kalibroyéfy podle platného metrologického planu zkusebny Ceské Budgjovice.

e Ing V|I

2as pce vedou boratore

Vypracoval:
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Tento protokol obsahuje 1 stranu a vydava se ve 3 vytiscich. Vytisk ¢.: /

Prohlaseni:
Vysledky zkouSek v tomto protokolu uvedené se vztahuji pouze ke zkousenému pfedmétu a nenahrazuiji jiné dokumenty.
Bez pisemného souhlasu zkuebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.



